AM 150 300.500-800

SORKE spol. sr.o. Hradist'ska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 1




BEZPECNOSTNi POKYNY

Pfed montazi vzduchotechnické jednotky Airmaster je nutné si precist tuto pfirucku. Dodrzovani této
priruc¢ky zajisti, ze bude vyrobek spravné fungovat.

Kdyz bude ventilaéni jednotka instalovana v mistnosti s odtahovanim vzduchu od krbu nebo sporaku, musi byt dodrZzena
vSechna platna ustanoveni.

Jednotka by neméla byt instalovan v mistnostech s abrazivnimi ¢asticemi, hoflavymi nebo Ziravym plynem ve vzduchu,
ve vihkych mistnostech nebo v mistnostech chranénych proti vybuchu.

Jednotka by neméla byt pouzita bez filtr(i, které jsou specifikovany v této pfirucce.
Vyrobce nebude zodpovédny za Skody vzniklé z pouziti nebo instalace, které jsou v rozporu s témito pokyny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény bez jakéhokoliv upozornéni. Veskeré uvedené hodnoty jsou jmenovitymi
hodnotami a mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami.

NedodrZeni upozornéni uvedenych symbolem pro nebezpedi v sobé& zahrnuje riziko zranéni osob nebo poskozeni
majetku.

Tento navod se vztahuje na jednotku Airmaster, ke které je pfiloZzen a veSkerému zafizeni a musi byt poskytnut majiteli
jednotky, ktery jej musi také uschovat.

Veskeré nezbytné udaje a navody pro zapojeni do sité, je mozné si stahnout z adresy www.airmaster-as.com.

UPOZORNENI

VSechny kryty uréené pro servis a udrZzbu jednotky je mozZno otevfit aZz po odpojeni napajeni zdroje
a zabranéni jejimu pouZiti.

Jednotka nesmi byt spousténa, dokud nebudou instalovany veskeré kryty pro servis a udrzbu a jednotky
a mrizky na napojeni vzduchotechnického potrubi.

Misto instalace a vyrobni Cislo (Vyr.¢.):
Typ:

Termin dodani:

Misto instalace:

Vyr.€. vzduchotechnické jednotky:
Vyr.€. chladiciho modulu:
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1. Obecné informace

Rozsah dodavky:

Vzduchotechnicka jednotka Airmaster je balena na paleté v jedné nebo vice kartonovych krabicich. VeSkeré samostatné
soucastky budou v krabici nebo krabicich podle objednavky zékaznika.

Pfed montazi si prosim zkontrolujte dodavku. Na niZe uvedenych obrazcich jsou uvedeny nejdllezitéjSi soucastky.
Rozsah dodavky je patrny z dokladu o potvrzeni dodavky.

1. Vzduchotechnicka jednotka

=

(&
o
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6. Ovladaci panel

Airlingq Viva Ailing Orbit

nebo

7. Souprava potrubi (volitelna pro stfesni nebo nasténny typ)

8. Mfizky (volitelné)

Poznamka: Chladici modul musi byt skladovan a dopravovan bud’ na viku skiiné nebo na podpérach
pro montaz.

2. Technické specifikace

AM 150 300 500 800

Vaha, standardni jednotka kg 53 85 108 156,5
Vaha, standardni jednotka + chladici modul kg 82 - 190,8 257,2
Barva, panel RAL - - 9010 9010
Barva, skfin RAL 9010 9010 7024 7024
Rozméry mm Viz ,Pfiloha 1 Rozmérové vykresy*“
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3. Montaz

& Poznamka: Dodavatel montaze je zodpovédny za to, Ze bude
vzduchotechnicka jednotka Airmaster fadné zajisténa ve vodorovné poloze.

& Poznamka: Dodavatel montaze je zodpovédny za to, Zze budou
jakékoliv stavajici funkce sténovych/stropnich konstrukci (napfiklad
parotésna zabrana) obnoveny v plném rozsahu po instalaci jednotky. \/

& Poznamka: Prectéte si celou tuto kapitolu ,3. Montaz®, dfive nez
zacnete s montazi! Zaznameneijte si vyrobni Cislo ze strany 2 této pfirucky a I
z doprovodné provozni pfirucky (také na strané 2).

& Poznamka: Radi bychom poukazali na to, Ze sténa, na kterou je x
jednotka pfipevnéna, musi mit rovny povrch. Jestlize bude povrch znaéné -
kfivy, montaz ramu muzZze byt nesoumérna. ——

& Poznamka: Cidlo CO2 nesmi byt namontovano blizko okna nebo
dvefi.

& Poznamka: Detektory koufe nesmi byt pfiliS blizko vstupu nebo
odvodu vzduchu.

3.1 Ustaveni vzduchotechnické jednotky do
spravné polohy X

A. Vytahovani (m0ze byt také na pravé strané jednotky) 4

B. Vzdalenost od stropu: maximalné 50 mm

C. Minimalni vzdalenost od stény: 0,5 m

D. Vnéjsi idlo CO2 X
E. PFiblizné 1 m —

F. PFiblizné 2 m

G. Volny prostor pro udrzbarské prace minimalné 0,95 m

H: Externi PIR €idlo

J: P¥iblizné 2,25 m (1,8 — 2,5m)
A CO2 ¢idlo nesmi byt namontovano blizko okna nebo dveri.
A detektor kouie nesmi byt blizko na vstupni proudéni vzduchu a odvadéni proudéni vzduchu.
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3.2 Konzoly pro uchyceni ke stropu

R

Ugelem konzol pro uchyceni ke stropu je udrzeni nasténné
jednotky na misté, kdyz pfichyceni samotného nasténného
ramu nezajisti dostateCnou podporu. Toto milze nastat
napriklad v pfipadé, kdyz je jednotka vybavena chladicim
modulem a kdyz neni zed v nalezitém stavu nebo kdyz ma byt
jednotka pfipevnéna ve volné zavésené poloze. Neni pfipad
jednotky AML100.

Otvory pro zajisténi stropnich konzoly jsou umistény v horni
¢asti jednotky a u chladiciho modulu na obou stranach. Toto
zapojeni je uvedeno v ,Pfiloze 1 — Rozmérové vykresy“ nebo
,Priloze 2 — Dodatecné rozméry*“.

& Poznamka: Jestlize budou pouzity stropni konzoly,
musi byt vzdalenost od nasténného rdmu/jednotky ke stropu upravena tak, aby stropni konzoly pfeénivaly pfes horni
hranu jednotky az o 30 mm!

3.3 Nasténny ram a otvory pro vzduchotechnické potrubi

& Poznamka: Je doporu€eno, aby byly otvory pro vzduchotechnické potrubi vyvrtdny o 10-15 mm vétsi nez je
uvedeno na vykresech, protoZe timto bude pamatovano na naslednou izolaci, zabrani se pfimému styku se sténou,

a bude brana v uvahu obnova parotésné zabrany atd.

Kaucukovou membranu pro obnovu funkce parotésné zabrany je mozno si objednat a mdze byt dodana spole¢nosti
Airmaster.

& Dulezité upozornéni! Otvory pro vzduchotechnické potrubi ve sténé musi mit spad 1-2% ve sméru ven a dolu,
aby se zabranilo vniknuti desté do jednotky.

& Poznamka: Otvory pro stfesni vzduchotechnické potrubi musi byt ovalného tvaru, aby bylo mozno namontovat
jednotku. ,Pfiloha 1 — Rozméroveé vykresy.*

& Poznamka: Radi bychom upozornili na to, Ze sténa, ke které je jednotka pfipevnéna, musi mit rovny povrch.
Jestlize bude povrch pfilis nerovny, midze byt upevnéni ramu nepfesné. Toto mize vést k netésnostem a zvysené
hladiné hluku pfi provozovani jednotky.

1. Drzte nasténny ram proti zdi

AM 150 | 300 | 500 | 800
Vzdalenost (A)
nasténného ramu 0 0 0 0
od stropu (mm)
Opticka
vzduchova
mezera mezi 14 14 7,5 7,5
jednotkou a
stropem (mm)

Jestlize musi byt vzduchova mezera (L) zvétSena,
napriklad jestlize ma byt jednotka namontovana se
stropnim pfislusenstvim (viz také kapitoly ,3.4. Konzoly
pro uchyceni na stropu“ a ,Pfiloha 2 — Dodate¢né
rozméry“), méla by byt zvétSena vzdalenost (A).
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2. Na zdi vyznacte vSechny otvory, horni hranu a levou
hranu nasténného ramu. Pfipadné vyzkouSejte pfipevnéni
nasténného ramu.

3. Vyznacte otvory pro vzduchotechnické potrubi podle
,PFilohy 1 — Rozmérové vykresy*.

4. VVyvrtejte oznacené otvory.

AM 150 a AM 300: viz. nize

- (
IE:JL__\___\-_‘-—-— b
" L-—,__'_'___‘:-:'__-__‘"—'—f:_:._‘_-"_ﬂ_-__ o
5. Pfipevnéte nasténny ram. 3

Pouze AM 150 a AM 300:
Vrtani do otvorl pro potrubi a rama (1,2 nebo 1+2) podle
rozmérovych vykresu

4. Vyvrtejte otvory pro potrubi a ram (1, 2 nebo 1+2)
podle ,rozmérnych vykres(*

5. Pfipevnit ram do vodorovné polohy
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3.4 Chladici modul, CC 500 nebo 800

& Poznamka: Chladici modul musi byt nataven
do vodorovné polohy.

1. V pfipadé potfeby vyvrtejte otvory pro stropni drzaky
podle vykresl rozmérl v ,dodatku 2 dal$i rozméry* a
pfipevnéte stropni drzaky

2. Pro vyzdvizeni chladiciho modulu do spravné polohy
na nasténném ramu je pouzito vhodné zdvihaci zafizeni.

& Poznamka: Radi bychom poukazali na to, ze
pfi zdvihani chladiciho modulu musi byt umisténa
ochranna podlozka pod zakladovou desku, aby se
zabranilo jejimu poskrabani. Touto podlozkou miize
byt napriklad silny Cisty kartéon apod.

3. ZatlaCte chladici modul proti ramu a bezpecCné
pFiSroubujte k ramu pouzitim dodanych Sroubu.
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3.5 Vzduchotechnicka jednotka, AM 500 a 800 s nasténnym ramem nebo
chladicim modulem

& Poznamka: Tato jednotka musi byt ustavena do - T
vodorovné polohy. )

1 Vyvrtejte otvory pro stropni konzoly podle rozmérovych
vykresu v ,PFiloze 2 — Dodate¢né rozméry*.

2. Zvednéte vzduchotechnickou jednotku az ke chladicimu
modulu/nasténnému ramu pouzitim vhodného zdvihaciho
zafizeni.

& Poznamka: Radi bychom poukazali na to, ze pfi
zdvihani chladiciho modulu musi byt umisténa ochranna
podlozka pod zakladovou desku, aby se zabranilo jejimu
poskrabani. Touto podlozkou miiZze byt napftiklad silny éisty
karton apod.

B
A
H

3. Zatlatte vzduchotechnikou jednotku Airmaster proti
chladicimu modulu/nasténnému ramu a bezpecné pfisroubujte
k ramu pouzitim dodanych Sroubd.

4. Prilozte jednotku ke stropni konzoly.

)

—e et —

5. pfitahnout vedeni chladiciho modulu k vzduchotechnické
jednotce

6. Zaznamenejte typ, datum dodani, misto montédze a vyrobni
Cisla (S/N) na strané 2 jak z pfiru¢ky pro montaz tak provozni
prirucky.

3.5.1 Montaz se stropnim ramem

& Poznamka: Tato jednotka musi byt ustavena do vodorovné polohy.

1. Vyvrtejte otvory pro vzduchotechnicka potrubi a ram podle ,PFilohy 1 — Rozmérové vykresy“ a ,Pfilohy 2 — Dodate¢né
rozméry*“. (Viz také kapitola ,3.5 Nasténny ram a otvory pro vzduchotechnické potrubi).

& Poznamka: Misto upevnéni vzduchotechnické jednotky na stropnim ramu pro AM 500 a 800 je
nastavitelné. Vodorovnou polohu vzduchotechnické jednotky a otvora pro vzduchotechnické potrubi je mozné
nastavit az do 20 mm.

2. Zvednéte vzduchotechnickou jednotku az ke stropu pouzitim vhodného zdvihaciho zafizeni.
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Upozorniujeme, ze pfi zvedani jednotky musi byt pod provozni kryt - e
umistén ochranny podstavec, aby se zabranilo poskrabani T A
provozniho krytu. Tento podklad miize byt napriklad silny, Cisty L
karton nebo rovnocenny @éﬁjﬂ

3. Zdvihnéte vzduchotechnickou jednotku do jeji kone&né polohy a i Y| vy T80 o
pfipevnéte stropni rdm bezpecéné ke stropu. \‘1 T

4. Nastavte vzduchotechnickou jednotku do vodorovné polohy a upevnéte ol
ji k stropnimu rédmu = - —

5. Zaznamenejte typ, datum dodani, misto montaze a vyrobni &isla (S/N) = ,'/ ' X _ T
na strané 2 jak z pfiru¢ky pro montaz tak provozni pfirucky. o

3.6 Vzduchotechnicka jednotka AM 150, AM 150 s CC 150 (chladicim modulem)
a AM 300

3.6.1 Montaz se stropnim ramem

& Pozor! Jednotka musi byt nastavena do vodorovné 0/

polohy.

C

1. Vyvrtejte otvory pro potrubi a rdm podle "Dodatku 1
Rozmérové vykresy".

@“’0

2. Zvednéte vzduchotechnickou jednotku az ke stropu pomoci
vhodného zvedaciho zafizeni.

& Pozor! Upozoriiujeme, ze pfi zvedani jednotky musi

byt pod jednotkou umisténa ochranna podlozka, aby
nedoslo k poskrabani pristroje. Tato podlozka mize byt
napriklad silna, Cista lepenka nebo ekvivalentni nahrada.

3. Vytahnéte kabely a hadici kondenzatu jednotky z
pFipojovacich bodu za stropnim ramem.

4. Zvednéte klimatizacni jednotku do konecné polohy.
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3.6.2 Instalace jednotek vzduchotechniky

Jednotka musi byt nastavena do vodorovné

polohy i = n
1. Pomoci vhodného =zdvihaciho zafizeni zvednéte )

vzduchotechniku az k ramu

Pozor! Pii zvedani jednotky musi byt umisténa el ___— §
ochrannad podlozka pod jednotku, aby nedosSio — e ——
k poSkrabani jednotek. Podklad muze byt napfiklad R -
silny, €ista lepenka nebo ekvivalentni nahrada.

2. Nakreslit vedeni a kondenzacni jednotku hadi¢ky ze spojovacich bodl za ram.
3. Zatlacte jednotku na ram.

Zavést montazni konzoly na jednotce v ramu.

4. Zatlatte jednotku uplné proti zdi: vloZte

vhodné $pi¢aty pfedmét, jako je Sidlo,

prochazejici skrz stfedu otvoru ramu a drzak 1 — 2 - ;

chladiciho modulu sefadi se navzajem. Poté y \ B .
namontujeme zasroubovanim chladicim modulu )

na ram. _ #,, \ ‘#’ﬂr

5. Opakujte na druhé strané.

6. Nastaveni vzduchotechnickou jednotku do i e I
vodorovné polohy pomoci stavénich Sroubu. Pro = i
AM 150 s CC 150, mize byt nutné k opravé mezi P

jednotkami. / N i 1
Maximalni tlak na sefizovani Sroub: | — / -

AM 150: 330 N X e V= | ; 1 EZ5 S
AM 150 + CC 150: 737 N N7 D\ g [ B =

AM 300: 450 N ‘_‘ == ]
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3.6.3 Instalace se stropnim ramem

Jednotka musi byt nastavena do vodorovné
polohy

1. Pomoci vhodného zdvihaciho zafizeni zvednéte
vzduchotechniku az ke stropu.

Pozor! Pfi zvedani jednotky musi byt umisténa
ochranna podlozka pod jednotku, aby nedoslo
k poskrabani jednotek. Podklad muze byt napfiklad
silny, Cista lepenka nebo ekvivalentni nahrada.

2. Vytahnéte vodiCe a hadici na kondenzat jednotky ze
spojovacich bodu za stropnim ramem.

3. Zvednéte jednotku vzduchotechniky do kone&né polohy. == T = -

4. Zatlacte jednotku do zdi s namontujte stropni ram - .
bezpectné ke stropu. t

3.6.4 Instalace servisniho krytu

1. Zvednéte servisni kryt az k vzduchotechnické
jednotce pomoci vhodného zvedaciho zafizeni.

Pozor! Pfi zvedani jednotky musi byt umisténa
ochranna podlozka pod jednotku, aby nedoslo
k poskrabani jednotek. Podklad miize byt
napriklad silny, ¢ista lepenka nebo ekvivalentni
nahrada.

2. Kratké zavésy namontované na servisnim krytu
jsou umistény pfes Srouby na skfini a zajistény
pomoci dvou zajisténych matic, aniz by byly zaveésy
zcela utazeny.

Pozor! Na pristroji AM 150 musi byt odstranén
privod vzduchovy filtr.

3. Dlouhé zavésy upevnéné na skfini jsou
namontovany pomoci dvou Sroubf, které jsou
soucasti servisniho krytu.

Pozor! U AM 150 musi byt pfivod vzduchovy filtr
znovu namontovan.

4. Zemnici kabel musi byt pfipojen na strané zavésu
od skiiné ke krytu servisu.

5. Opatrné zaviete servisni kryt, zatimco je
podporovan.

Pozor! Servisni kryt je tézky. Nejprve zavrete
zamky na vstupni strané a pak zamky na strané
ramu.
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6. Dodrzujte typ, datum dodani, misto montaze a vyrobni Cisla (S/N) vzduchotechnické jednotky na strané 2 v obou
instalace a navod k obsluze.

3.7 Vzduchotechnické potrubi a mrizky

Potfebny material a zpusob montaze
vzduchotechnického potrubi zavisi na dané jednotce,
zvolené verzi a objednavce zdkaznika. Z tohoto
dlvodu mizeme pouze zajistit obecné pokyny pro
mont&Z vzduchotechnického potrubi. Tlakova ztrata
vzduchotechnického potrubi na vstupni a odtahové
strané, na strané vyfuku a strané Cerstvého vzduchu
musi byt stejna.

Délka vzduchotechnického potrubi je vypocitana na
zakladé tloustky stény/rozméra stfechy.

& Poznamka: Vezméte, prosim, na védomi,
ze otvory pro vzduchotechnické potrubi ve sténé
musi mit spad 1-2% ve sméru ven a doll, aby se
zabranilo vniknuti desté do jednotky.

& Poznamka: Vyfukové a vstupni vzduchotechnické potrubi musi byt izolovano proti kondenzaci na
vzduchotechnickém potrubi, jestlize jsou uvnitf klimatické clony. Odtahové a vstupni vzduchotechnické potrubi
musi byt izolovano proti ztraté teploty a tvorbé kondenzatu uvniti potrubi, jestlize jsou namontovana mimo
klimatickou clonu, nebo prochazeji nevytapénou mistnosti.

& Poznamka: Izolace proti kondenzaci a ztraté tepla by méla byt provedena podle platnych norem a
predpis.

& Poznamka: Musi byt dodrzeny protipozarni pozadavky podle platnych norem a predpis(.
& Poznamka: Montaz vétracich potrubi by méla byt provedena podle platnych norem a predpisu.

Poznamka: Odtahova a vstupni vzduchotechnicka potrubi musi byt izolovana proti hluku, jestlize jsou
viditelna.

Nakonec namontujte vhodnou kruhovou mfizku s nabéznymi klapkami sméfujicimi smérem dold na venkovni sténé
nebo stfedni hlavici na stfese.

Aby se zabranilo narlstu hladiny hluku je dulezité, aby se potrubi nezkroutilo nebo nestlacilo proti napojovacim prvkiim
jednotky.

>

Poznamka: Nezapomernite zajistit utésnéni kolem priachodu. Viz kapitola ,,3.11. Utésnéni otvort kolem
vzduchotechnickych potrubi.
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3.8 Stresni hlavice

Namontujte stfesni hlavice na stfechu jako ukonéeni montaze vyfuku
a vstupu skrz stfechu. Montaz bude zaviset na typu stfesni konstrukce 2
(3). Obrazek ukazuje, které stfesni hlavice jsou pro vyfuk (1) a vstup /_

). R

& Poznamka: Musi byt dodrZzovany pozadavky na =
protipozarni opatfeni pfi instalaci slozitych viceclennych
systéma.

L—3

3.9 Utésnéni mezer kolem
vzduchotechnickych potrubi 3

Utésnéni mezer kolem vzduchotechnickych potrubi je 2
provadéno tak, jak je uvedeno nize na vykresu fezu.

Aplikace tésniciho materialu (uvedeno na obrazku na
modelu s nasténnymi potrubimi) je dulezita pro 4]

vzduchotechnicka potrubi (3) na vnitfnich a vnéjSich
hranach (oznaceno Sipkami), aby se zabranilo privanu
mezi jednotkou (1) a sténou/stfechou (2) a rovnéz mezi
vzduchotechnickymi potrubimi (3) a sténou/stfechou

(2). 2

Tésnéni na vnitfni strané mezi potrubimi (3) a
sténou/stropem (2) muze byt také provedeno mezi vzduchotechnickou jednotkou (1) a sténou/stfechou (2) v poloze (5)
prfed namontovanim vzduchotechnické jednotky.

Podle stavu stény/stropu a rozmér( vzduchotechnické jednotky maze byt pouzit t€snici material, ktery si uchovava
elasticitu po dlouhou dobu nebo rozpinava tésnici paska, aby bylo dosazeno pruzného utésnéni. Tento material ma byt
nanesen na zadni ¢ast jednotky kolem prvkd pro napojeni vzduchu, nebo na stranu otvor( pro vzduchotechnického
potrubi na sténé, aby se vyrovnaly nepravidelnosti na sténé/stropu.

3.10 Utésnéni mezi stropem a jednotkou

Airmaster doporucuje spojit mezery mezi horni deskou
jednotky a stropem, pokud je jednotka plné namontovana.
Spojovani na bocich a v pfedni ¢asti mize byt provedeno
napfiklad pomoci spoleéného podkladového pasu nebo
spojovaciho pasu s vhodnou tloustkou. Spojovani zadni
hrany neni nutné.
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3.11 Pripevnéni panelu

Panely musi byt namontovany pouze tehdy, kdyZz byla
namontovana a napojena jednotka s veSkerym zafizenim a
zcela odzkouseny vsechny funkce jednotky. Netyka se
jednotky 150 a AM 300.

Pfitisknéte panely ke svérkam na jednotce, dokud se pevné
neuchyti ke svérkam.

3.12 Kontrola montaze

Zaznamenana vyrobni Cisla
Namontovan nasténny ram
Namontovan chladici modul
Odvod kondenzatu namontovan
Zabezpeclovaci paska odstranéna
Jednotka namontovana
Pfipevnény stropni pfipravky
Namontovana potrubi a mfizky
Namontovana stfesni hlavice
Znovu utazeny Srouby

Jméno montazniho technika:

Pfipominka:
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Priloha 1 — Rozmérové vykresy

AM 150, AM 150 — CC (s chladicim modulem) a AM 300

Viz pfiloZeny originalni rozmé&rovy vykres
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AM 500, 800 H

Zde je uvedena: AM 500 HB s externim na pravé strané a dvé fady panell

Ak

oo*
.

1 = Vyfuk

2 = Napajeni

3 = Vstup

4 = Extrahovat

o 5 = Nasténny ram

6 = Odtok kondenzatu
7 = Elektrické pfipojeni
8 = Pfivod + Odvod

o0

AM a b c d e f g h'l i"2 K
500 1600 779 1570 286 432 764 250 171 178 1170
800 1910 915 1880 310 467 901 315 252 242 1433

*1 Vzdalenost od horniho okraje ramu stény ke stfedovému otvoru.
*2 Vzdalenost od levého okraje ramu stény (bez montazniho ¢epu) ke stfedovému otvoru.
*4 Viz ,Dodatek 2 DalSi rozméry*.
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AM 500, 800 V

Zde je uvedena: AM 500 VC s externim na pravé strané a dvé fady panell

A

K

L
-
-

7 res - o 1 = Vyfuk
! 2 = Napajeni

3 = Vstup

4 = Extrahovat

5 = Nasténny ram

6 = Odtok kondenzatu
o 7 = Elektrické pfipojeni
8 = P¥ivod + Odvod

8
R
a
-
Holes to be drilled for ducts:

+40 mm +40 mm

-h-\‘\

[

a7\
\ +15 mm
v
ls & wal
AM 2 b c d € f g h1 i2 K

500 1600 779 1570 147 432 764 250 328 178 1170
800 1910 915 1880 159 467 901 315 206 242 1457

*1 Vzdalenost od stény ke stfedovému otvoru.

*2 Vzdalenost od levého okraje ramu stény ke stfedovému otvoru.
*3 Vzdalenost od horniho okraje ramu stény ke stfedovému otvoru.
*4 Viz ,Dodatek 2 Dal$i rozméry*
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AM 500, 800 DIDE

Zde je uvedena: AM 500 DIDE s externim na pravé strané a dvé fady panell

A « i
u s
L t 7
e
o /"
Q
B
w0
v B
[~
m:
H A
i . s
2 g
1 = Vyfuk
2 = Napajeni
3 = Vstup
= o 4 = Extrahovat
Wu 5 = Nasténny ram
(] 6 = Odtok kondenzatu
7 = Elektrické pfipojeni
g 8 = Pfivod + Odvod
1
2250
a
1
AM E b € g h'l i2 K 51 t2 ul v
500 1600 779 432 250 171 178 1170 139 526 139 489
800 1910 915 467 315 252 242 1433 4 4 4 *4

*1 Vzdalenost od horniho okraje ramu stény ke stfedovému otvoru.
*2 Vzdalenost od levého okraje ramu stény (bez montazniho Cepu) ke stfedovému otvoru.
*4 Viz ,Dodatek 2 DalSi rozméry*.
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AM 500, 800 H — CF (stropni ram)

Zde je uvedena: AM 500 HT - CF s externim na pravé strané a dvé fady paneld

emssssssiesrEe S8 ree e eer oo §E S - -
SRR INR IR AR AR IEE BRI AR AR 0 — —
W= scmias ioa s amime ma. essse e " a— —

*4
]
"

1 = Vyfuk

2 = Napajeni

3 = Vstup

4 = Extrahovat

5 = Nasténny ram

= 6 = Odtok kondenzatu

3 7 = Elektrické pfipojeni
8 = Pfivod + Odvod

(-1

*4

4

AM 2 b c d el f 4 h"1 2 K
500 1600 779 1570 1621 437 764 250 170 202 1170
800 1910 916 1880 1931 472 901 315 250 266 1433

*1 Vzdalenost od zdi ke stfedovému otvoru. Svislou polohu manipulaéni jednotky Ize nastavit az na +20/-0 mm.
*2 Vzdalenost od levého okraje stropniho ramu ke stfedovému otvoru.
*4 Viz ,Dodatek 2 DalSi rozméry*
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AM 500, 800 V — CF (stropni ram)

Zde je uvedena: AM 500 VT - CF s externim na pravé strané a dvé fady panell

A

IEIITHENEIILE
LA 00 L L0 0
AOR RRRRRR B b

1 = Vyfuk
2 = Napajeni
3 = Vstup
¢ 4 = Extrahovat
o 5 = Nasténny ram
=4 6 = Odtok kondenzatu
7 = Elektrické pfipojeni
4 8 = Pfivod + Odvod
1
"4
=4 '
AM 2 b c d el f £ h i2 K
500 1600 779 1570 1621 437 764 250 327 203 170
800 1910 916 1880 1931 472 901 315 206 266 1457

*1 Vzdalenost od zdi ke stfedovému otvoru. Svislou polohu manipulaéni jednotky Ize nastavit az na +20/-0 mm.

*2 Vzdalenost od levého okraje stropniho ramu ke stfedovému otvoru.

*4 Viz ,Dodatek 2 Dal$i rozméry*
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AM 500, 800 H — CC (s chladicim modulem)

Zde je uvedena: AM 500 HB — CC s externim na pravé strané a dvé fady panell

A

¥

4
o

‘4

1 = Vyfuk

2 = Napajeni

3 = Vstup

4 = Extrahovat

5 = Nasténny ram

6 = Odtok kondenzatu
? E-I N 7 = Elektrické pfipojeni

8 = Pfivod + Odvod

4

‘4

AM 2 b c d e f g h*1 i"2 K
500 1600 1185 1570 286 432 170 250 171 178 1170
800 1910 1322 1880 310 467 1307 315 252 242 1433

*1 Vzdalenost od horniho okraje ramu stény ke stfedovému otvoru.
*2 Vzdalenost od levého okraje ramu stény (bez montazniho ¢epu) ke stfedovému otvoru.
*4 Viz ,Dodatek 2 DalSi rozméry*.
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AM 500, 800 HDIDE — CC (s chladicim modulem)

Zde je uvedena: AM 500 HDIDE - CC s externim na pravé strané a dvé fady paneld

A

K i

‘4
4

‘4

= 1 = Vyfuk
2 = Napajeni
3 = Vstup
4 = Extrahovat
5 = Nasténny ram
L 6 = Odtok kondenzatu
7 = Elektrické pfipojeni
1 : ] 8 = PFivod + Odvod

2250

A250

4

"4

AM a b e g h?1 "2 K s'1 t2 ul v
500 1600 1185 432 250 171 178 170 139 526 139 895
800 1910 1322 457 315 252 242 1433 4 4 *4 4

*1 Vzdalenost od horniho okraje ramu stény ke stfedovému otvoru.
*2 Vzdalenost od levého okraje ramu stény (bez montazniho ¢epu) ke stfedovému otvoru.
*4 Viz ,Dodatek 2 DalSi rozméry*.
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Izometricky pohled
AM 500H

1 = Vyfuk 3 = Vstup 5 = Nasténny ram 7 = Elektrické zapojeni
2 = Pfivod 4 = Qdsavani 6 = Odvod kondenzatu 8 = Vstupni + vratna voda
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AM500V

SORKE spol. s r.o.

3 = Vstup
4 = Odsavani

5 = Nasténny ram 7 = Elektrické zapojeni
6 = Odvod kondenzatu 8 = Vstupni + vratna voda

Hradist'ska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 26



AM 500 H - CF (Ceiling Frame)

1 = Vyfuk 3 = Vstup 5 = Nasténny ram 7 = Elektrické zapojeni
2 = Pfivod 4 = Odsavani 6 = Odvod kondenzatu 8 = Vstupni + vratna voda
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AM 500 H - CC (with Cooling Module)

1 = Vyfuk

2 = Pfivod

3 = Vstup

4 = Odsavani

5 = Nasténny ram

6 = Odvod kondenzatu

7 = Elektrické zapojeni

8 = Vstupni + vratna voda
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Modelové verze AM 300-800

Verze T: horni vstup
— = —
Verze C: vstup uprostfed [ ‘
Verze B: dolni vstup
B
Verze DI: potrubni vstup O
Verze DE: potrubni odtah
-
Verze RE: vstup a vyfuk s ¢tvercovymi pfipojeni
© .18 b c .. b a5
1
|
i )
© —] ©
!
AM 2 D - d e
500 65 250 940 41 200
800 75 360 1040 36 235

SORKE spol. s r.o.
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Priloha 2 — DalSi rozméry
Pfipojeni AM 500

wor

e

Ol -

—

e1g*

°0

1479~ o4 =

Pripojeni AM 500 — CF (stropni ram)

H
O] 4O

401-421°

403-420*

6 =Odpad kondenzatu
7 = Elektrické zapojeni
8 = Dodavka + Return
AM 500: Dodavka je smérem k péniSniku

8
\ 1 * Z horniho okraje ramu stény / stropu.
b - ** Ze zdi.

bl Z levého okraje ramu stény / stropu.

v
(7

o
sl

1504~ J
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Pfipojeni AM 500 - CC

—

6.1

1401

&m

4-19

Q05

1479

6.1 = odtok kondenzatu AM

6.2 = odtok kondenzatu CC

7 = Elektrické pfipojeni

8 = Pfivod + Odvod

AM 500: Dodavka je smérem dopfedu.
AM 800: Navrat smérem dopfedu.

* Z horniho okraje ramu stény / stropu.
** Ze zdi.
el Z levého okraje ramu stény / stropu.
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Pfipojeni AM 800

- &
e
el B
7
&
(N
i . 4
8.1 L 9

Pripojeni AM 800 — CF (stropni ram)
‘8“

— = — |
!
7—/', :;g
N
Q
ﬂ' :
;_l T
Q
s‘ 6.1
1
b 1838~ -
L 1854~ o !:
.= =
—
g | :
g
bl ]
1 s 4
8_ 118
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Pfipojeni AM 800 DIDE Pfipojeni AM 800 — CC

1
e AN | B

-—
-—
-
-

AN ~ %=
|=J - - i T Y I
. i > <
1 ] y ! 1
e —
L 1814 o L 1814%> e
1566
2ol [ w8 iy o 1198 et te 5B
_\Qg » 600~ - i o o 1
1 1 1 vl
8 =
1
- i 1 = S
i - o o
P
7—/ :
-
1 1
o™
o 2 "
e & 8
! .
l *
8 1 o4~
1 .F.
I L
3 94

6.1 = odtok kondenzatu AM

6.2 = odtok kondenzatu CC

7 = Elektrické pfipojeni

8 = Pfivod + Odvod

AM 800: Navrat smérem dopfedu.

* Z horniho okraje ramu stény / stropu.
* Ze zdi.
bl Z levého okraje ramu stény / stropu.
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Pfipojeni AM 800 DIDE — CC Stropni konzola, uhlova

S (E— G— | - — b — '\1

— - % T

u —
@5 3 I
2 | b :
g —
=
&
gl 1
19 LL
18
1 = 'o_l )
C 1085 ’m: 1 B 23,3
R
| g — -‘, 6/‘“3
b

l___l_t___'

Stropni konzola, nastavitelna

—3 o 44
/ 38
1

11oe~

-4

18

.

- T 2
6;5 3
B
R
2 —
—
oy (32 ] =
i -
W/ -
M o
J 2?
™ be
6.1 = odtok kondenzatu AM U |
6.2 = odtok kondenzatu CC
7 = Elektrické pfipojeni - ’
8 = Pfivod + Odvod
AM 800: Navrat smérem dopredu. U '
* Z horniho okraje ramu stény / stropu. M I
** Ze zdi.
o Z levého okraje ramu stény / stropu. - I
P
o/ .
ad SO
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Ustaveni stropnich konzol do spravné polohy
AM 500 a 800

Vzdalenost (A) Opticka vzdalenost
nasténného ramu jednotky ke stropu
ke stropu
AM min. max. min. max. ¢ d* 4@~ o~ M~ g~ e
S00 - 18 115 265 189 639 639 155 475 15255 15575
800 35 185 11 26 306 756 756 155 475 18355 18675

800 (Dg) 35 185 11 26 306 756 551 155 475 18355 18675
AM 500 a 800 s chladicim modulem (CC)

Vzdalenost (A) Opticka vzdalenost

nasténného ramu jednotky ke stropu

ke stropu _
AM+CC mn mekx min mekx ™ b ™ d*” & ™ ~ g~ b~
500 - 15 15 265 46 291 555 1045 1045 155 475 15255 15575
800 35 185 11 26 45 290 712 1162 1162 155 475 18355 18675
800 (DE) 35 185 1 26 45 290 712 162 957 155 475 18355 18675

**Od stény.
*** 0Od levé hrany nasténného ramu
(DE) Verze DE — odsavani potrubim
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Umisténi stropniho ramu
AM 500 a 800

i - R - o Sl o

AM "~
500 - 145 232 5985 682 772
800 42 263 350 713 800 910

s
-
-

BIET

#1217

B8
g

** Ze zdi.
*** Z levé hrany stropniho ramu.

SORKE spol. s r.o. Hradist'ska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 36



