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BEZPECNOSTNi POKYNY

& Pfed instalaci vzduchotechnické jednotky Airmaster si musite precist tuto pfiru¢ku. Zde se dozvite informace,
diky kterym bude tento vyrobek spravné fungovat.

Instalacni technik je zodpovédny za to, Ze je pfistroj instalovan podle platnych predpisli a norem.

Pfi instalaci vzduchotechnické jednotky do mistnosti s ohném nebo sporakem musi byt pfi odvadéni vzduchu z mistnosti
dodrzeny vSechny platné predpisy.

Pfistroj by nemél byt instalovan v mistnostech s abrazivnimi ¢asticemi, hoflavymi, korozivnimi plyny ve vzduchu, ve
vlihkych prostorach nebo v mistnostech chranénych proti vybuchu.

Jednotka by neméla byt pouzivana bez filtri uvedenych v navodu k obsluze.
Vyrobce nenese odpovédnost za S§kody zpUsobené pouzitim nebo instalaci v rozporu s témito pokyny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény bez predchoziho upozornéni. VSechny uvedené hodnoty jsou nominaini
hodnoty a mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami.

Nedodrzeni varovani oznagenych symbolem nebezpe&i znamena riziko poranéni osob nebo poskozeni majetku.

Tato pfirucka se tyka jednotky Airmaster plus vSech zafizeni pfisluSenstvi a musi byt dodana spoleéné s jednotkou a
uloZena majitelem jednotky.

V$echna potfebna data a navody k integraci do sité si muzete stahnout z webu www.airmaster-as.com.

VAROVANI

&Servism’ kryty se nesméji otevirat, aniz byste nejprve odpoijili napajeci zdroj pfistroje a zabranili jeho pouZiti.

Jednotka nesmi byt spusténa, dokud nebudou nainstalovany v8echny kryty a roSty na potrubi.

Misto instalace a vyrobni Cislo (Vyr.¢.):
Typ:

Termin dodani:

Misto instalace:

S/N jednotky pro ovladani vzduchu:
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1. Obecné informace
1.1 Rozsah dodavky:

Vzduchotechnicka jednotka Airmaster je balena na jedné paleté. Dodani zavisi na objednavce zakazniku.
Pred instalaci zkontrolujte dodavku. Nejdllezitéjsi ¢asti jsou uvedeny nize. Rozsah dodavky je uveden v dodacim listu.

1. Vzduchotechnicka jednotka Airmaster (4 sekce)

-

U
S

“

2. Ram na sténu/strop

-

3. 3-dilny servisni kryt

4. Panelova sada (sada obsahuje jeden az tfi dlouhé panely a dvojnasobny pocet kratkych panelt)

5. Kontrolni panel
Airling Viva Airling Orbit

““-a-qh_-_“_‘hf

nebo
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6. Snimac oxidu uhli¢itého (CO2) (volitelné pfisluSenstvi)

N

7. Snimac pohybu (snimac¢ PIR) (volitelné)

8. Sada trubek (volitelné)

|

9. MFizky (volitelné)

'_I

10. Navod k obsluze (pro programovani) a Navod k montazi a instalaci (pro instalaci), pfedat majiteli!

2. Technické specifikace

AM 1000
Véha, standardni jednotka kg 301,5
Vaha, ram na sténu kg 4.5
Vaha, centralni modul kg 131
Véha, levy modul kg 61
Vaha, pravy modul kg 36
Vaha, pfedni modul kg 19
Vaha, servisni kryt, set kg 35
Vaha, standartni panel (3 set) kg 15
Barva panelu RAL 9010
Barva obalu RAL 7024
Rozméry mm Viz "Dodatek 1 Rozmérové vykresy"

SORKE spol. sr.o.

Hradistska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 5



3. Instalace

Pozor! Instalacni technik je zodpovédny za to, Ze je vzduchotechnicka jednotka fadné zajisténa.

& Pozor! Instalac¢ni technik je zodpovédny za to, Ze vSechny existujici funkce ve sténé/stropé (napf. Parozabrana)
jsou obnoveny a plné funkéni po instalaci jednotky.

& Pozor! Pfed zahajenim instalace si pfectéte tuto ¢ast "Instalace"!

& Pozor! Stény a podlaha v misté instalace vzduchotechnické jednotky Airmaster musi byt rovhomérna a
vyrovnana.

3.1 Umisténi jednotky

A: Extrakce

B: Vzdalenost od stropu: Max. 50 mm
C: Min. vzdalenost od stény: 1,5 m

D: Vnéjsi snima¢ CO2

E: PFiblizné 1 m

F: Pfiblizné 2 m

G: Volny prostor pro udrzbu min. 0,66 m
Pozor! Snima¢ CO2 nesmi byt umistén v blizkosti okna nebo dvefi.

& Pozor! Detektory koufe nesmi byt pfili§ blizko pratoku pfivodu vzduchu a odtékajicimu vzduchu.
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.2 Otvory pro nasténny ram a potrubi

Pozor! Doporu€uje se vyvrtavat otvory pro potrubi 10-15 mm vétsi, nez je vyznaeno na vykresech jako to
umozni naslednou izolaci, zabrani pfimému kontaktu se st€nou a umozZni obnoveni parotésné bariéry atd.

Gumova membrana pro obnoveni funkce parotésné bariéry je volitelné k dispozici a mize byt dodano spole¢nosti
Airmaster.

& Prachozi otvory ve sténé musi mit stoupani smérem doll o 1-2 %, aby se zabranilo vniknuti silného desté do
jednotky.

Pozor! Otvory pro stfesSni potrubi musi byt ovalné pro instalovat jednotky. "Dodatek 1 Rozmérovy vykres".

& Pozor! Poukazujeme na to, Ze sténa, na niZ se jednotka nachazi musi byt rovna. Pokud je povrch pfili§ nerovny,
montaz ramu muze byt neuskutecnitelna.

X

SORKE spol. sr.o. Hradistska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 7




& Pozor! Jednotka musi byt vyrovnana do vodorovné polohy.

1. Drzte sténovy ram proti sténé.
2. Oznacte vSechny otvory, horni okraj a levy okraj ramu stény na zdi.
Pokud je to nutné, provedte zkuSebni test.

3. Oznacte otvory pro potrubi podle "Dodatku 1 rozmérové vykresy ".

4. Vyvrtejte vSechny vyznacené otvory.

Pozor! Vrtani otvor(l, velikost otvord a material(i pouzitych pro
montaz je zavisla na materialu stény a jednotce.

Pozor! Sténové kanaly musi byt vyvrtany z obou stran sténa.
Musite instalovat redukéni dily z @400 az @315.

5. PFizpusobit ram zdi / stropu. Verze 1, 2 nebo 1 + 2.
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3.3 Vzduchotechnicka jednotka

& Pozor! Jednotka musi byt vyrovnana do vodorovné polohy.

1. Zdvihnéte stfedovy dil az k ramu na sténé pomoci
vhodného zdvihaciho zafizeni.

& Pozor! Pfi zvedani dilu musi byt pod dilem umistén |
ochranny podklad, aby se zabranilo poskrabani na dilu. |/
Tato podlozka miize byt napfiklad silna, Cista lepenka nebo
ekvivalentni.

& Pozor! Zabrarite poskozeni profilu uprostied i
stfedové Casti.

2. Zatlacte dany dil proti rAmu na sténé a zajistéte na rdmu [/ a
omoci Sroubl.
p r —- |

3. Oznacte a vyvrtejte otvory pro stropni konzoly.

)

& Pozor! Vrtani otvora, velikost otvorli a materiald
pouzitych k montazi zavisi na materialu stropu a na
jednotce. |

4. Upevnéte stropni konzoly na strop. . / \
|
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5. Zkontrolujte, zda je dil vodorovny.

6. Pripojte usek ke stropnim drzakdm.

7. Zvednéte levy dil vhodnym zvedacim zafizenim ke
stfedovému dilu.

& Pozor! Pfi zvedani useku musi byt pod Uusekem umistén
ochranny podklad, aby se zabranilo poskrabani na usek. Tato
podloZka muze byt napfiklad silna, Cista lepenka nebo ekvivalentni.

8. Zatlacte dil na konzolu na stfedovém dilu.

9. Upevnéte dil na stfedni c¢ast (dil). Dva Srouby jsou
namontovany v levém dilu a tfi Srouby jsou dodavany volné s
dilem.

10. Zvednéte pravy usek (dil) vhodnym zvedacim zafizenim ke
stfedové ¢asti (dilu).

& Pozor! Pfi zvedani dilu musi byt pod dilem umistén
ochranny podklad, aby se zabranilo poskrabani dilu. Tato
podlozka mize byt napfiklad silna, Cista lepenka nebo
ekvivalentni.

11. Zatlacéte ¢ast na konzolu na stredovém dilu.

12. Upevnéte Usek na stfedni &ast. Dva Srouby jsou namontovany
v levém uUseku a dva Srouby jsou dodavany volné se dilem.

SORKE spol. s r.o.
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13. Povolte a spoustéjte kluzné listy na useku.

14. OdSroubujte zakladni desku obsahujici ovladdaci skfifi na
stfedovém dilu. UloZte Srouby pro pouZiti v dalSim kroku.

15. Oto¢te desku o 180° proti sméru hodinovych ruciCek a
namontujte desku na vysunuté posuvné kolejnice.

16. Prfipojte kabely vpravo a vlevo a zajistéte je na ovladacim
panelu.

17. Zvednéte zakladni desku do horni polohy a zajistéte ji.

18. Zvednéte predni ¢ast vhodnym zvedacim zafizenim do
stfedové Casti.

& Pozor! Pfi zvedani useku musi byt pod usekem umistén
ochranny podklad, aby se zabranilo poSkrabani na usek. Tato
podlozka muze byt napfiklad silna, dCista lepenka nebo
ekvivalentni.

19. Zatlacéte ¢ast na konzolu na stfredovém useku, dokud
nezaklapne.

20. Upevnéte usek vlevo a vpravo. Dvé Srouby pro levy usek a
dva Srouby pro pravy usek.

A
R (Ef

180° || @—=

- b

)

[*120"——am —> W J20 (ANC+WCH)

*j21" ——aa —> @ J21 (ED)
2 - > W |22 (SD+PHS)
Options: "WCH", "PHS”

"CR-ED" —e= —> i Output 1

"CR-SD” —am —> ) Output 2
E¥4230.T.B12)

Outputl
Qutput 2
{SKM230-T.EIT
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21. Povolte zakladni desku obsahujici ovladaci skfifiku a
spustte jeji spodni polohu.

22. PFipojte vodic¢e predni ¢asti (J22, J23, J26, GND) a zajistéte

je na ovladacim panelu. Option: "J22"——mm —> M J22

Option: "J23"——ma —> = J23

23. Pripojte kabel pfedniho dilu (J24) a zajistéte jej v levé ¢asti. | Opton: "J24"——m — mJ24
"J26"——m —> HJ26

"GND"——mm —> mGND

24. Pripojte odtokovou hadici kondenzatu (1) (volitelné) nad
ovladaci skfin (2) pfes kabelovy pas (3) ke strané pravé ¢asti
vzduchotechnické jednotky.

ny

& Pozor! Neohybejte odtokovou hadici kondenzatu!

25. Odpojte odtokovou hadici kondenzatu z pfedni &asti
v pravém hornim rohu.

26. Vytahnéte odtokovou hadici kondenzatu (1) pfes pravou Cast s
vzduchotechnické jednotky. —

& Pozor! Neohybejte odtokovou hadici kondenzatu!

27. Pripojte hadici (4) a vypoustéci hadici kondenzatu o primeéru ‘
8 mm / 12 mm (5) (vnitfni / vnéjSi pramér), abyste vytahli
odtokovou hadici kondenzatu do systému odpadni vody. Viz ‘
manual "Instalace". '

28. Zvednéte zakladni desku do horni polohy a zajistéte ji.

SORKE spol. s r.o. Hradistska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 12




29. Nadzdvihnéte servisni kryty ke stfednimu dilu po
jednom pomoci vhodného zdvihaciho zafizeni.
Zavéste kryt servisu naklonény na profil, zatladte
servisni kryt proti jednotce a zajistéte jej pomoci tfi
dodanych Sroubu.

& Pozor! PFi zvedani krytu musi byt pod krytem
umistén ochranny podklad, aby nedoSlo k poskrabani
krytu. Tato podlozka mulze byt napfiklad silna, Cista
lepenka nebo ekvivalentni.

A . . (Il

30. Zvednéte bocni kryty na stfedové kryty po jednom y

pomoci vhodného zvedaciho zafizeni. Zavéste e—

servisni kryt naklonény na bocni kryt, zatlacte jej na e A e f."

jednotku a zaviete je;j. & = - P - S8

= T — —t \x__\.\_

& Pozor! Pfi zvedani krytu musi byt pod krytem ! SNa—
umistén ochranny podklad, aby nedoSlo k poskrabani é

krytu. Tato podlozka muUze byt napfiklad silna, dista
lepenka nebo ekvivalentni.

Poznamenejte si typ, datum dodani, misto montaze a vyrobni €isla (S/N) vzduchotechnické jednotky na strané 2 pokyni
k montazi, montazni pfiru¢ce a navodu k obsluze.

3.4 Potrubi, mfizky

Potfebné materialy a zplsob montaze potrubi zavisi na jednotce, vybranych moznostech a objednavce zakaznika.
Z tohoto diivodu miizeme poskytnout pouze obecné pokyny pro montaz potrubi.

Délka potrubi je vypoltena na zakladé tloustky stény/rozmérua stfechy.

A Pozor! U AM 1000 (verze H, S1, S2) je tfeba pouzit sténové mfizky @400 a redukéni dily @400 az @315 uvnitf
stény.

& Pozor! Vezméte prosim na védomi, Ze otvory potrubi v zdi musi mit stoupani smérem doll o 1-2%, aby se
zabranilo pronikani silného desté do jednotky.
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& Pozor! Mfizka pfivodniho vzduchu pro verze S1 a S2 by méla byt instalovana s lamelami sméfujicimi dolt a
mfiZkou odvodriovaciho vzduchu s vertikalnimi listami sméfujicimi vpravo.

Pozor! Kanaly odpadniho vzduchu a kanaly pfivodniho vzduchu musi byt izolovany proti kondenzaci na
kanalech, pokud jsou uvnitf obalky budovy. Kanély pro odvod vzduchu a pfivodni vzduchové kanaly musi byt izolovany
proti ztratam tepla a kondenzaci, které se vytvareji uvnitf kanall, pokud jsou namontovany mimo obvod budovy nebo
protékaji v nevytapéné mistnosti.

>

Pozor! Kondenzace a tepelna izolace by se mély provadét podle platnych norem a pravidel.

Pozor! Musi byt dodrzeny pozarni pozadavky podle platnych norem a predpisu.

Pozor! Instalace vétraciho potrubi by se méla provadét podle platnych norem a pravidel.

S -

Pozor! Kanaly odpadniho vzduchu a kanaly pfivodniho vzduchu musi byt izolovany proti Sumu, pokud jsou
viditelné.

Nakonec namontujte vhodnou kruhovou mfizku s lamelami sméfujicimi doll na vnéjs$i sténé nebo stfesni kryt na strese.

Aby nedoslo ke zvySeni hladiny hluku, je dullezité, aby kanaly nebyly zkrouceny nebo stlateny proti potrubi pfivodu
vzduchu a vystupu potrubi z jednotky.

& Pozor! Nezapomerite utésnit mezery kolem prunikd. Viz kapitola "Utésnéni mezery kolem potrubi”.

3.5 Stresni kryt vyusténi potrubi
|

l 7
Namontujte stfedni krytky na stfechu, abyste dokondili instalaci vyfukového a pfivodniho systému s vyust&nim na

stfechu. Montéz zavisi na konstrukci stfechy (3). Obrazek ukazuje, které stfesni kryty jsou pro vyfukové potrubi (1)
a privodni potrubi (2).

& Pozor! Pozarni pozadavky na instalaci vice systém( musi byt dodrzovany podle platnych norem a pravidel.
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3.6 Utésnéni mezery kolem kanalt
Utésnéni otvorll kolem kanal( se provadi podle nize uvedeného vykresu.

31\ >

) ARRRRRRRN

U trubek (3) a vnéjsich okraju (4) je dllezité utésnéni (ukazané na modelu se sténami), aby se pfedeslo prlvanu mezi
jednotkou (1) a sténou/stfechou (2) stejné jako mezi kanaly (3) a sténou/stfechou (2).

Mezi vzduchotechnickou jednotkou (1) a sténou / stfechou (2) v poloze (5) je mozné pfed montazi vzduchové jednotky
provést vnitfni tésnéni mezi trubkami (3) a sténou / stropem (2).

V zavislosti na stavu stény/stropu a rozmérech vzduchotechnické jednotky Ize pouzit tmel, ktery udrZuje dlouhodobou
elasticitu nebo roz&ifujici se tésnici paska, aby se dosahlo pruzného utésnéni. Tento materiél se aplikuje na zadni ¢ast
jednotky kolem pfipojky pro pfipojeni vzduchu nebo na strané otvoru pro potrubi na sténé, aby se vyrovnaly nerovnosti
na sténé/stropé.

3.7 Montaz panelu

Panely je tfeba namontovat pouze tehdy, je-li jednotka kompletné vybavena veskerym zafizenim a je pfipojena a funkce
pristroje diikladné testovany.

Stisknéte panely na pfichytkach na pfistroji, dokud nezapadnou na klipsy.
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Dérované kruhy v bo¢nich a zadnich panelech by se nemély odstrariovat, dokud nejsou nutné pro pfipojena vedeni.

Levy panel.

Zadni panel.

Pravy panel.

Dérovana Cast pro odsavani pro verzi DE.

Dérovana ¢ast pro odsavani pro verzi H.

Dérovany usek pro sani pro verzi H.

Dérovany profil pro sani ve verzi S1 nebo vyfukovy systém ve verzich S1 a S2.
Dérovany usek pro sani pro verzi S2.

IEMmMUe g

2%

3.8 Kontrola instalace

O

Byly zaznamenany udaje a sériova Cisla
Ram instalovan na sténu

Jednotka instalovana

StfesSni osazeni instalovano

Potrubi a mfiZzky osazeny

Kryt stfechy je osazen

Srouby se znovu utahly

Panely instalovany

ooooooooz
O0O00000noz

Jméno instalaéniho technika:

Komentar:
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Dodatek 1 Rozmérové vykresy
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g 1= Vyfuk
2 = Pfivod
3 = Vstup
4 = Odtah
5 = Sténovy ram/Stropni ram
6 = Odtok kondenzatu
7 = Elektrické pfipojeni
8 = Stropni konzoly
9 = DELIVERY + RETURN
— (PRIVOD + ODVOD)
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1 = Vyfuk

2 = Pfivod

3 = Vstup

4 = Odtah

5 = Sténovy ram/Stropni ram
6 = Odtok kondenzatu

7 = Elektrické pfipojeni

8 = Stropni konzoly

9 = DELIVERY + RETURN
(PRiVOD + ODVOD)
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1 = Vyfuk

2 = PFivod

3 =Vstup

4 = Odtah

5 = Sténovy ram/Stropni ram
6 = Odtok kondenzatu

7 = Elektrické pfipojeni

8 = Stropni konzoly

9 = DELIVERY + RETURN
(PRiVOD + ODVOD)
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1 = Vyfuk
2 = Pfivod
3 = Vstup
4 = Odtah
5 = Sténovy ram/Stropni ram
6 = Odtok kondenzatu

7 = Elektrické pfipojeni

8 = Stropni konzoly

9 = DELIVERY + RETURN
(PRIVOD + ODVOD)

Pozn.: Viz €ast " Otvory pro
nasténny ram a potrubi®.
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1 = Vyfuk
2 = Privod
3 = Vstup
4 = Odtah

5 = Sténovy ram/Stropni ram
6 = Odtok kondenzatu

7 = Elektrické pfipojeni

8 = Stropni konzoly

9 = DELIVERY + RETURN
(PRIVOD + ODVOD)

Pozn.: Viz €ast " Otvory pro

nasténny ram a potrubi".
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1 = Vyfuk

2 = Pfivod

3 =Vstup

4 = Odtah

5 = Sténovy ram/Stropni ram
6 = Odtok kondenzatu

7 = Elektrické pfipojeni

8 = Stropni konzoly

9 = DELIVERY + RETURN
(PRIVOD + ODVOD)

Pozn.: Viz ¢ast " Otvory pro
nasténny ram a potrubi”.
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N 1 = Vyfuk
E 2 = Privod
) |3 =Vstup
W
4 = QOdtah

5 = Sténovy ram/Stropni ram
6 = Odtok kondenzatu

7 = Elektrické pfipojeni

8 = Stropni konzoly

9 = DELIVERY + RETURN
(PRiVOD + ODVOD)
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Modelové verze AM 1000

1: Vyfuk
2: Privod

DIDE
3: Vstup
3 4: Odtah
4
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Otvory k vyvrtani pro vzduchové potrubi (HV, VV))

<60 mm
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2: Privod
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