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BEZPECNOSTNi POKYNY

Pfed montazi vzduchotechnické jednotky Airmaster je nutné si pfecist tuto pfiru¢ku. DodrZovani této
prirucky zajisti, ze vyrobek bude spravné fungovat.

Kdyz bude ventilaéni jednotka instalovana v mistnosti s odtahovanim vzduchu od krbu nebo sporaku, musi byt dodrZzena
v8echna platna ustanoveni.

Jednotka by neméla byt instalovana v mistnostech s abrazivnimi ¢asticemi, hoflavymi nebo Ziravym plynem ve vzduchu,
ve vihkych mistnostech nebo v mistnostech chranénych proti vybuchu.

Jednotka by neméla byt pouzita bez filtr(i, které jsou specifikovany v této pfirucce.
Vyrobce nebude zodpovédny za Skody vzniklé z pouZiti nebo instalace, které jsou v rozporu s témito pokyny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény bez jakéhokoliv upozornéni. Veskeré uvedené hodnoty jsou jmenovitymi
hodnotami a mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami.

Nedodrzeni upozornéni uvedenych symbolem pro nebezpeci v sobé zahrnuje riziko zranéni osob nebo poskozeni
majetku.

Tento navod se vztahuje na jednotku Airmaster, ke které je pfiloZzen a veSkerému zafizeni a musi byt poskytnut majiteli
jednotky, ktery jej musi také uschovat.

Veskeré nezbytné udaje a navody pro zapojeni do sité, je mozné si stahnout z adresy www.airmaster-as.com.

UPOZORNENI

VSechny kryty uréené pro servis a udrZzbu jednotky je mozZno otevfit aZz po odpojeni napajeni zdroje

a zabranéni jejimu pouziti.

Jednotka nesmi byt spousténa, dokud nebudou instalovany veskeré kryty pro servis, udrzbu, jednotky

a mfizky na napojeni vzduchotechnického potrubi.

Misto instalace a vyrobni Cislo (Vyr.¢.):
Typ:

Termin dodani:

Misto instalace:

Vyrobni €islo vzduchotechnické jednotky:
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1. Airlinq

Spole¢nost Airmaster se nezaméfuje pouze na vzduchotechnickou jednotku, ale také na software a provoz fidiciho
systému. Airling je vlastni jedineCny systém fizeni vétrani, ktery poskytuje uzivateli a servisnimu technikovi ucinny
pfehled a plnou kontrolu na vnitfnim klimatem a snadny pfistup k velkému mnozstvi funkci, které zajistuji spravny
provoz vzduchotechnickych jednotek.

Airling se sklada z pfehledného, snadno pochopitelného ovladaciho panelu Airling Viva (bily) nebo Airling Orbit (Eerny)
a integralni Fidici jednotky (AQC L nebo AQC P, €erna nebo bila krabicka), ur¢ené k fizeni vSech funkci a zafizeni
v dodavané vzduchotechnické jednotce.

Provozovani systému pouzitim ovladaciho panelu AirlingViva je popsano na stranach 5 az 10 a panelu AilingOrbit na
strankach 11 az 22.

Systém muze byt pfipojen na PC pouzitim programu ,Airling User Tool“ k zajisténi hladkého provozu nebo ,Airling
Service Tool“ pro programovani a udrzbu.

Prvotnimi funkcemi systému Airling jsou:
¢ Rizeni pritoku a vstupni teploty.

e Rucni ovladani.

o Casovadem ovladany provoz pouzitim éasovade.

o Neomezené chlazeni v no¢ni dobé pro sniZeni teploty mistnosti béhem noci.

e Programovany provoz pouzitim Cidel (napfiklad pasivni infracervené (PIR) a ¢idlo oxidu uhli¢itého (CO2)),
analogovy (A-BMS) a digitalni systém fizeni budov (D-BMS).

e Funkce pro odtavani ledu a ovladani télesa pfedehfevu a bezpe&ného ohfivace pro provoz jednotky pfi nizkych
venkovnich teplotach.

e Ovladani provozu chladiciho modulu pfi vysokych venkovnich teplotach nebo teplotach v mistnosti.

¢ Sledovani teploty jednotky, jednotlivych soucastek a prutoku.

e Funkce signalizace vystrah pro udrzbu nebo zavadu.

o Ovladani az 20 jednotlivych vzduchotechnickych jednotek pfes jeden fidici panel v systému Airling BMS,

se zapojenymi Cidly podle poZadavku.
Trvalé a Casované ukladani dat, ktera mohou byt pfenasena do PC.
e Pripojeni PC k ovladacim paneltm Airling Viva a Airling Orbit nebo Fidici jednotce AQC.
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2. Princip funkce
Nize uvedené schéma ukazuje zakladni funkci vzduchotechnické jednotky Airmaster:
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Obtok: strana vystupniho vzduchu

1. Vystupni vzduch (odtah z mistnosti).

2. Vystupni filtr MS.

3. Protiproudy tepelny vyménik (vyméniky): tepelné vyméniky uc¢inné prenaseji tepelnou energii z vystupniho
vzduchu do vstupniho vzduchu.

4. Ventilator vystupniho plynu.

5. Motorem ovladana vystupni klapka: zavira vystupni stranu, kdyz se jednotka zastavi.

6. Vystupni vzduch.

7. Venkovni vzduch.

8. Chladici modul (alternativng&, neni k dispozici pro vSechny modely): chladici modul sniZuje teplotu venkovniho

vzduchu pfed tim, nez vzduch projde do vzduchotechnické jednotky.
9. Predehfivac (volitelny): podporuje funkci odtavani ledu.
10. Filtr erstvého vzduchu M5 (volitelny: F7)
11. Pfivodni ventilator.
12. Motorem ovladané klapky: zaviraji stranu Cerstvého vzduchu, kdyZ se jednotka zastavi.
13. Bezpecny ohfivac (volitelny): vyrovnava malé tepelné ztraty v tepelném vyméniku (pozice 3).
14. Vstup (pfivod venkovniho vzduchu do ohfivace).
15. Modulaéni obchvat (volitelny): obtokova klapka je pouzita k regulovani teploty vstupniho vzduchu.

Teplota vzduchu je v jednotce monitorovana pfed a za tepelnym vyménikem v potrubich vystupu a vstupu.

Teplota venkovni a teplota chladiciho okruhu jsou v chladicim modulu monitorovany.
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3. Airlinq Viva (Bily ovladaci panel)

3.1 Ovladaci prvky
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Nastaveni pratoku vzduchu (modré svétlo) pouzitim dotykové ovladaci plochy, viz strana 9.

Funkéni tlagitko (ru€ni spusténi, ruéni zastaveni, ruéni do¢asné zastaveni), viz strana 7.

USB mini-B port. K nastaveni nebo programovani vzduchotechnické jednotky, je PC pfipojen na ulozeny ,Airlinq
User Tool* nebo ,Airling Service Tool“. Stahnéte ,Ailinqg User Tool* a ,Ailing Service Tool* na adrese:
www.airling.eu

Symbol ,auto” pro automaticky provoz (modry).

TlaCitko ,usporného = holiday“ reZimu, viz strana 10.

Symbol pro Usporny (holiday) rezim, viz strana 10.

Symbol pro upozornéni (jantarova barva) a vystrahy (Cervena), viz strana 11.

Text ,min“ pro minimalni prutok.

Symbol ventilatoru.

Text ,Max” pro maximalni pruatok.

3.2 Provoz

3.2.1 Uzamknuti (blokovani) automatického provozu

Ovladaci panel je vybaven blokovanim automatického provozu, aby se zabranilo nahodnému nastaveni pritoku,
napfiklad béhem cisténi.

Uzaméeni se aktivuje automaticky po 30 sekundach bez provozu.

ZruSeni blokace automatického provozu:

Stisknéte na dobu 1 sekundy v misté aktualniho pratoku.

-- Blokovani automatického provozu se zru$i, kdyz na displeji pritoku vzduchu je vyznaceno aktualniho nastaveni
modrymi prouzky.
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3.2.2 Uzam¢eni pred pouzitim détmi

Blokovani pred pouzitim détmi zabrariuje spusténi vSech operaci. Provoz funkci s aktivnim blokovanim pfed pouzitim
détmi spusti 2 blikani vSech modrych prouzku na displeji pratoku (Pozice 1 pod ,Ovladaci prvky®).

Aktivovani/zruseni blokovani pfed pouzitim détmi:
Stisknéte ,Tlacitko funkce” a ,Tlacitko usporného rezimu“ sou¢asné po dobu 4 sekund (Pozice 2 a 5 v kapitole ,Ovladaci
prvky®).

— V8echny modré pruhy na displeji pratoku vzduchu budou dvakrat blikat.

— Jestlize je proveden pokus o provoz s blokovani pred pouzitim détmi, budou vSechny modré pruhy na displeji prtitoku
dvakrat blikat.

3.2.3 Spusteéni, zalozni provoz a vypnuti

Vzduchotechnicka jednotka Airmaster mlGze byt spusténa a zastavena automaticky nebo pouzitim funkéniho tlacitka
(pozice 2 pod kapitolou ,,Ovladaci prvky*).

Automaticky provoz

Automaticky provoz je spustén pouzitim asovace, chlazenim v no¢ni dobé, €idly, externimi kontakty nebo analogovym
BMS systémem.

Aktualni pritok vzduchu a text ,auto“ jsou ukazany na ovladacim panelu modrym svétlem nad symbolem ventilatoru
(viz 1.grafika nize).

Prectéte si také kapitolu ,Funkce fidiciho systému®.

Pratok vzduchu muaze byt ruéné prepsan nahoru i dolG. Automaticky provoz je zruSen a text ,auto® zmizi.

1. Automaticky provoz spusténi nebo opétného spusténi (restart)

AIRMASTER® Stisknéte funkéni tladitko.

— Jednotka se spusti podle svého naprogramovani, jestlize je signal spusténi aktivni.
\\ I i/ Ovladaci systém reaktivuje automaticky provoz po ru¢nim pfepsani. Aktualni pratok

N /7 vzduchu bude ukazan modrym pruhem. ,Auto” bude ukazano s modrym svétlem.

Rucéni provoz spusténi

Stisknéte dvakrat funkéni tlacitko.

— Jednotka se spusti se standardnim priitokem vzduchu a standardni teplotou vstupniho
vzduchu (viz strana 18). Bude ukazano ,,Auto“ s modrym svétlem. Po 4 hodinach (Cas
min % max muze byt nastaven na vypnuto /OFF, 0, 1, 2, ... 255 hodin pouzitim PC se stazenym
| Airling Service Tool) nebo pfi dal$im signalu zastaveni z programu asovace, (viz strana
18), se jednotka vrati do automatického provozu.

2. Zalozni (pohotovostni) provoz
Stisknéte funkéni tla€itko, kdyZ je jednotka v provozu.

\ Vi / — Jednotka se zastavi na dobu 1 hodiny (€as muze byt nastaven na 0, 1, 2, ... 255 hodin
N 7 pouzitim PC se stazenym Airlingq Service Tool) a potom spusténa pfi dalSim signalu
spousténi. Jinak mlze byt jednotka spusténa dfive pouzitim funkéniho tlacitka.
Ukazovani prutoku vzduchu bude pomalu blikat spolu s minimem.

AIRMASTER®

~ =
= ~
S \
min S max

3. Vypnuti jednotky

Stisknéte funkéni tlaCitko na dobu 2 sekund, aby se jednotka vypnula.

\% | // — Jednotka musi byt potom spusténa pouzitim funkéniho tlacitka. VSechna svétla na
N 4 ovladacim panelu zhasnou.

AIRMASTER®
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3.2.4 Nastaveni prutoku

\ |/
7/ \\ //
N 7”7
pd
auto //
\ \ +;

Stisknéte aktualni pritok. Blokovani automatického provozu se zru$i, kdyz na displeji pritoku vzduchu je vyznaceno
aktualni nastaveni modrymi pruhy.

Zatahnéte prst na plochu nastaveni ve sméru hodinovych ruci¢ek, aby se pratok vzduchu zvysil, nebo proti sméru
hodinovych rucicek, aby se pritok vzduchu snizil. Svétlo bude sledovat vas pohyb.

Zdvihnéte prst z plochy, kdyz je ukazan pozadovany pritok vzduchu. Potom se znovu ukaze aktualni nastaveni spolu
s jednim modrym pruhem.

Po 12 hodinach (Cas lze nastavit na 0, 1, 2, ... 255 hodin pomoci pocitate s Airling Service Tool) se vrati k
automatickému provozu.

\ 1/
/ NV,
~N rd
— -
7/
au /

Stejné nastaveni muzZe byt provedeno stisknutim poZadovaného prutoku vzduchu, jestlize neni blokovani
automatického provozu aktivni.

Zdvihnéte prst z plochy, kdyZ je ukazan pozadovany priitok. Potom se znovu ukaze aktualni nastaveni spolu s jednim
modrym pruhem.
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3.2.5 Aktivace usporného (,,holiday*) rezimu

min

/

auto

Usporny rezim je pouzivan jako zakladni vétrani, kdyZ neni mistnost pouzivana na del$i
dobu, napfiklad dovolena.

V Usporném rezimu bude Airmaster provozovat jednotku s minimalnim pritokem
vzduchu. Je aktivni funkce vnitfni fidiciho systému ,Low temperature® (minimalni
teplota) , aby se chranila jednotka proti tvorbé ledu. Tato Fidici funkce mlze pfipadné
aktivovat ohfivaci télesa. V usporném rezimu je funkce vnitfniho fidiciho systému ,High
temperature® (maximalni teplota) deaktivovana.

Viz také kapitola ,Funkce vnitfniho fidiciho systému“ na stranach 25 a 26.

Aktivovani usporného rezimu:

Stisknéte tlacitko usporného reZzimu (pozice 5 v kapitole ,,Ovladaci prvky“) na dobu 2 sekund.
-- Jednotka pfejde do usporného rezimu.

Zruseni usporného rezimu:

Stisknéte funkéni tlacitko (pozice 2 v kapitole ,Ovladaci prvky®).
-- Jednotka se vrati do automatického provozu.

3.3 Upozornéni a vystraha
Ridici systém Airling monitoruje teploty, pratok vzduchu, funkci chladiciho modulu, stav filtrG a rznych sougastek.

V pFipadé poruchy ovladaci panel ukaze jantarovy nebo €erveny symbol. Jednotka bude pokraovat v provozu pfi
upozornéni (jantarova barva) nejlépe, jak to bude mozné, zatimco se zastavi pfi vystraze uvedené &ervené.

Upozornéni a vystrahy jsou ukazany blikanim v rdznych intervalech nebo trvalym svétlem.
V pfipadé nékolikanasobnych poruch, budou poruchy ukazany s kratkymi pfestavkami mezi sebou.

Zobrazeni upozornéni a vystrah (zluta a €ervena):
i <

L]
A
- -
L]

auto
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Svételné signaly pro upozornéni a vystrahy:

2= == e em e-m - - - == e

3. — — — — — — ame

4. w=s

0 2 4 6 8 secs
1. Pomalé blikani (2 sekundy zapnuto, 2 sekundy vypnuto).
2. Rychlé blikani (0,5 sekundy zapnuto, 0,5 sekundy vypnuto).
3. Rychlé dvojité blikani (0,5 sekundy zapnuto, 0,5 sekundy vypnuto, 0,5 sekundy zapnuto) ve 2 sekundovych
intervalech.

4. Svétle trvalé sviti.

Viz vysvétleni jednotlivych typd zavad na dalSi strané.

Upozornéni (zluta)
Vzduchotechnicka jednotka zUstava v pfipadé upozornéni v provozu, ale miize se odchylit od standardniho provozu.

1. Pomalé blikani:

Kondenzat — v chladicim modulu se vyskytuje kondenzat, ktery nebyl automaticky odveden. Modul je mimo provoz.
- Ruéné odstrarite kondenzat ze Zlabu kondenzatu.

- Vycistéte kondenzaclni systém (viz. strana 27) nebo zavolejte servis.

2. Rychlé blikani:
Kompresor chladiciho modulu zablokovan (zastaven). Modul mimo provoz. Kondenzator se prehfiva po delsi dobu.
- Zkontrolujte, zda se vystraha zrusi potom, co bylo odpojeno napajeni jednotky nebo zavolejte servis.

3. Rychlé dvojité blikani ve 2-sekundovych intervalech:
Filtr potfebuje vyménu. Provoz bude pokra¢ovat nezménény.
- Vymeénite filtry a zruSte servis (viz strana 28) nebo zavolejte servis.

4. Svétlo trvale sviti.

Technicka zavada na Cidlech teploty (RT, OTV, CdT, OT nebo EvT) nebo externim Cidle CO2. Chladici modul bude
mimo c&innost, jestlize dojde k poruse CdT, OT a EvT. Urcité funkce vnitfniho fidiciho systému pracuji nedostate¢né,
jestlize dojde k porucham RT a OTV.

Zavolejte servis.

& Poznamka: KIli¢ ke zkratkam je uveden v kapitole ,Zkratky“. Upozornéni a vystrahy mohou byt také pfecteny
pouzitim ,Airling User Tool“ nebo ,Ailing Service Tool.

Vystraha (€ervena)
Vzduchotechnicka jednotka se zastavi, aby se zabranil poSkozeni v pfipadé vystrahy.

1. Pomalé blikani:

Minimalni teplota — Minimalni venkovni teplota muzZe vyvolat potfebu, aby byla jednotka chranéna proti tvorbé namrazy.
V takovychto pfipadech se aktivuje vystraha minimalni teploty. Jednotka se automaticky pokusi o spusténi kaZdou
hodinu, jestlize bude signal pro spousténi stale aktivni.

2. Rychlé blikani:
Kondenzat — ve vzduchotechnické jednotce je kondenzat, ktery nebyl automaticky odstranén.
- Rucné odstrante kondenzat ze zlabu kondenzatu.

Jednotky bez odvodu kondenzatu:
- Jestlize se vystraha opakuje, bude nutné instalovat odvod kondenzatu nebo ¢erpadlo na kondenzat. Zavolejte servis.
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Jednotky s odvodem/Cerpadlem kondenzatu:

- Vycistéte kondenzatni systém (viz. strana 27) nebo zavolejte servis.

- Vodni uzavér je nespravné namontovan. Instalace mize byt opravena autorizovanymi odborniky.
- Vadné Cerpadlo kondenzatu. Zavolejte servis.

3. Rychlé dvojité blikani ve 2-sekundovych intervalech:
Pozadovana vyména filtru.

- Vyméiite filtry a zruSte servis (viz. strana 28) nebo ZAVOLEJTE SERVIS.
4. Svétlo trvale sviti:

Kriticka porucha na Cidlech teploty (IT, ETV) nebo ventilatoru.
- ZAVOLEJTE SERVIS.

4 Airling Orbit (Cerny ovladag)
4.1. Ovladaci prvky

AIRMASTER®

1. Nastaveni pritoku vzduchu (modré pruhy), viz strana 12.
//// 2. Funkeni tlagitko (aktivuje ovladaci menu, vypina jednotku), viz strana 13.
g

3. USB mini-B port. Pfipojeni k PC pouzitim ,Airlinqg Service Tool",
k programovani vzduchotechnické jednotky. Stahnéte ,Ailing Service Tool*
na www.airling.eu

4. Symbol pro upozornéni (zluté) a vystrahy (Eervené), viz strana 22.
5. Symbol CO2, viz ,Stav CO2“ na strané 22.

6. Text ,min“ pro minimalni prdtok vzduchu.

7. Symbol ventilatoru.
8. Text ,max“ pro maximalni pritok vzduchu.

9. Dotykové obrazovka, viz strana 11.

Ostatni symboly

LAuto®.

SStart”.

»Zalozni — pohotovostni ,rezim®.
LVypnuti“.
~Potvrzeni®.
LZpét".

»Zrusit’.

,Pomoc*
»Volitelny*.
LZvoleny*,
»ZVvysit* hodnotu.

»Snizit* hodnotu.

2 (Y ROPXYKCR

Symbol ,Usporny rezim“ se ukazuje pro Usporny rezim namisto symbolu ventilatoru (pozice 7),
viz strana 29.
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@] Visaci zamek se ukazuje, kdyz probiha provoz s aktivnim blokovanim automatického provozu
a aktivnim zablokovanim obrazovky.

»auto® Text ,automatic operation” vypnuty, kdyz je aktivovano ruéni pfepsani nahoru nebo dolt pro pritok
vzduchu nebo vstupni teploty.

Dotykova obrazovka

Ovladaci panel Airling Orbit je vybaven dotykovou obrazovkou provozovanou stejnym zpusobem jako smartphone.
Ovladaci plocha je 52 x 52 mm. Aby bylo mozno zménit zobrazeni na displeji, rotujte po obrazovce bud doleva nebo
doprava po ovladacim povrchu.

Zobrazeni a symboly upravuji menu a funkce automaticky.

V kapitole ,4.2 Provoz® ze strany 13+25 je uveden pouze nejd(ilezitéjsi obsah na bilém podkladu na vSech obrazovkach.

4.2 Provoz

4.2.1 Blokovani automatického provozu

Ovladaci panel je vybaven blokovanim automatického provozu, aby se zabranilo nahodilému provozu, napfiklad
zpusobenému gisténim.

Blokovani se aktivuje automaticky po 120 sekundach bez provozu. Obrazovka ukazuje symbol visaciho zamku se
smérovou Sipkou ve spodni ¢asti, jestlize probiha provoz.

Aktivovat provoz:
Stisknéte visaci zamek a pretahujte ve sméru Sipky.

(9 PN @

Aby bylo moZno zablokovat obrazovku proti ndhodnému provozu, viz kapitola ,Zablokovat obrazovku® na strané 22.

4.2.2 Nastaveni prutoku

\ |/
7/ \\ //
N 7~
—
7~
auto //

+a

Zruste blokovani provozu nebo blokovani obrazovky (je-li pouzivano) a stisknéte aktualni pratok vzduchu, dokud na
displeji pritoku vzduchu neni vyznaceno aktualni nastaveni modrymi pruhy.

Zatahnéte prst na plochu nastaveni ve sméru hodinovych rucicek, aby se pratok vzduchu zvysil, nebo proti sméru
hodinovych rugic¢ek, aby se pritok vzduchu snizil. Svétlo bude sledovat vas pohyb.

Zdvihnéte prst z plochy, kdyz je ukazan pozadovany prutok vzduchu. Potom se znovu ukaze aktualni nastaveni spolu
s 5 modrymi pruhy.

Po 12 hodinach (Cas Ize nastavit na 0, 1, 2, ... 255 hodin pomoci pocitate s Airling Service Tool) se vrati k
automatickému provozu.
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Stejné nastaveni mize byt provedeno stisknutim pozadovaného pritoku vzduchu, jestlize neni blokovani
automatického provozu aktivni.

Zdvihnéte prst z plochy, kdyz je ukazan pozadovany pritok. Potom se znovu ukaze aktualni nastaveni spolu s 5
modrymi pruhy.

4.2.3 Automaticky provoz

Automaticky provoz je spustén pouzitim ¢asovace, chlazeni v no¢ni dobg, externimi
/ / y kontakty nebo analogovym CTS systémem.

// Aktudlni pratok a text ,auto” jsou ukazany na ovladacim panelu s modrym svétlem nad
symbolem ventilatoru.
Prectéte si také kapitolu ,Funkce Fidiciho systému“ na strané 24. Prutok vzduchu mize byt
ruéné prepsan smérem nahoru nebo doll. Automaticky provoz je zruSen a text ,auto” zmizi.

auto

4.2.4 Provozni menu

Spustte provozni menu stisknutim funk&niho tlacitka (pozice 2 v kapitole ,,Ovladaci prvky* na
strané 11). Stisknéte misto s menu, aby se otevielo menu nebo aktivovala/zrusila funkce.
AUTO Podle menu bude také zménéna pole souvisejici funkce. Tato mohou zahrnovat textova pole
jako je ,Potvrdit*, ,Vypnout®, ,ZruSit* nebo pole se symboly. U nékterych menu se mohou také
objevit texty napovédy (pop-up text).

START
Skupinovy provoz viz také ,Airling BMS* na strané 23.

2zZ STANDBY

2

4.2.4.1 Spusténi a pohotovostni rezim
Spusténi nebo opétné spusténi automatického provozu

AUTO

Stisknéte poli¢ko menu
-- Jednotka se spusti podle svého naprogramovani, jestlize je signal spousténi aktivni nebo bude reaktivovan
automaticky provoz po ruénim prepisu. Aktualni pritok vzduchu se ukaze s 5 modrymi pruhy. Ukaze se text ,auto”
s modrym svétlem.

Spusténi ruéniho provozu

START

Stisknéte policko menu
-- Jednotka se spusti se standardnim priitokem vzduchu a standardni teplotou vstupniho vzduchu (viz strana 18). Ukaze
se text ,auto” s modrym svétlem. Po 4 hodinach (¢as mlze byt nastaven na VYPNUTO, 0, 1, 2, .. 255 hodin pouzitim
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PC s ulozenym Airling Service Tool) nebo pfi dalSim signalu zastaveni z programu €asovac, (viz strana 16) se jednotka
vrati do automatického provozu.

Zalozni (pohotovostni) provoz

2zZ STANDBY
Stisknéte policko menu , jestlize je jednotka v provozu.

-- Jednotka se zastavi na 1 hodinu (€as muze byt nastaven na 0, 1, 2, ... 255 hodin pouzitim
PC s uloZenym ,Airling Service Tool*) a potom spustén pfi dalSim signalu pro spusténi. Jinak
muUzZe byt jednotka spusténa dfive pouzitim operacniho menu. Ukazovani pratoku vzduhu
bude pomalu blikat spolu s minimem.

4.2.4.2 Vypnuto (OFF)

OFF

Stisknéte policko menu

-- Ovladaci panel bude ukazovat ,SHUTDOWN? AFTERWARDS THE SYSTEM HAS TO BE
STARTED MANUALLY = Odstaveni? Potom musi byt systém spustén ruéné, znaménko
zaskrtnuti pro ,Potvrzeni = Confirm“ nebo kfiZzek pro ,Zrudeni = Cancel.

Stisknéte znaménko zaskrtnuti pro vypnuti. (Jednotka musi byt potom spusténa podle kapitoly
~Spusténi a pohotovostni provoz* na strané 14. Stisknéte kfizek pro zruseni vypnuti.

Aby bylo mozno jednotku vypnout, stisknéte také funkéni tlaCitko po dobu 2 sekund (pozice 2 v kapitole ,,Ovladaci prvky
na strané 12).

4.2.4.3 Aktivace usporného rezimu

V Usporném rezimu (,Holiday“) bude Airmaster provozovat jednotku s minimalnim pritokem vzduchu. Funkce systému
vnitfniho ovladani ,Low temperature® (minimalni teplota) je aktivni, aby chranil jednotku pfed tvorbou namrazy. Funkce
ovladani maze pfipadné aktivovat topna télesa. Funkce systému vnitfniho ovladani ,High temperature® (maximalni
teplota) je v Usporném reZimu deaktivovana.

Viz také ,funkce systému vnitfniho ovladani® na strané 25 a 26.

Aktivovani asporného rezimu:

(CDHOLIDAY MODE
Stisknéte pole menu (Usporny rezim)

-- Aktivuje se usporny rezim. Ukaze se symbol Usporného rezimu namisto symbolu ventilatoru.

Deaktivovani usporného rezimu:
Aby bylo moZno deaktivovat Usporny reZimu, jednotka musi byt spousténa podle kapitoly ,Spusténi a zalozZni
(pohotovostni) rezim na strané 15.

4.2.4.4 Stav jednotky

Menu Stavu jednotky je rozdéleno do 6 skupin: Informace, prutok, filtry, provoz, hardware a kontrola instalace. Jednotlivé
body menu ukazuji provozni stav jednotky.

1 STATUS

Stisknéte policko menu

-- Aktivuje se podruzné menu.
Stisknéte poZzadované podruzné menu.
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Provoz

Started by

Station State

System Condition

Ext. Emergency Stop
Inlet Temperature
Outside Temp. AHU
Room Temperature
Exhaust Temp. AHU
Requested Temp.

Max Room Temp.
Pre Heater
Comfort Heater
Main Damper
Adaptive Airflow
Bypass Damper
Supply Air Fan
Extract Air Fan
Cooling Module
Evaporator temp.

Condenser temp.

Setpoint Cooling Mod.

Outside Temperature
Evaporator in
Evaporator out

Hot Gas

Rel. Humidity outside
Rel. Humidity inside
Al#1

SORKE spol. s r.o.

Signal zahajeni operace

- ,Externi®, s vyuzitim externich kontaktu a relé.

- Airling®, ruéni spusténi pomoci ovladaciho panelu.

- ,C02% s pouzitim senzoru CO2."

-, TVOC*, s pouzitim senzoru TVOC.

- ,PIR* s pouzitim pasivniho infralerveného senzoru.

- ,BMS*, s pouZitim analogového nebo digitalniho systému BMS.

- ,Timer“. pomoci ¢asovace.

- ,Holiday mood* prostfednictvim ovladacich panell nebo digitalniho systému BMS.
- ,Dependent” na nékolika startovnich signalech

Stav operace

- ,Automatic®, pln¢ automaticka operace podle programovani.

- ,Manual®, kdyz uzivatel nebo syst¢ém BMS zméni automaticky nastaveny priitok
vzduchu nebo vstupni teplotu.

- ,,Night time cooling® se aktivuje.

- ,,Holiday mood* se aktivuje.

- ,,OFF%, jednotka se vypne a musi se zacit pouzivat ovladaci panel.

- ,Standby*, jednotka je doCasné zastavena a spusti se automaticky podle programovani.
Aktivni funkce vnitfniho fizeni

- ,Low temperature®.

- ,High temperature®.Viz ,Funkce vnitfniho Fizeni“ na strané 29.

Stav nouzového zastaveni zapnuto/vypnuto.

Teplota na vstupu ve °C.

Vzduch manipulacni jednotka v °C.

Tézna teplota v °C.

Teplota vyfuku vzduchu manipulaénich jednotek ve °C.
Z&dna vstupni hodnota teploty ve°C.

Zadana hodnota ,maximalni teploty mistnosti“ ve °C.
Zapojeno v %.

Zapojeno v %.

Stav otevieno/zavieno.

Signalni napéti Adaptiv Airflow® ve Voltech.

Poloha bypass v % (0 = zaviena, 100 = zcela oteviena).
Napéti signalu pfivodniho ventilatoru ve Voltech.
Napéti signalu odtahového ventilatoru ve Voltech.
Provoz v %.

Teplota odpafovace ve °C.

Teplota kondenzatoru v °C.

Teplotni setpoint chladiciho modulu v °C.

Teplota chladiciho modulu v °C.

Evaporator teplota ,venku“ ve °C.

ve °C.

Evaporator teplota ,vevnitf
Horka teplota plynu v °C.
Relativni vlhkost (venkovni vzduch) v %
Relativni vlhkost (odsaty vzduch) v %

Analogovy vstup 1 ve Voltech.
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Al#2
Al#3

Analogovy vstup 2 ve Voltech.

Analogovy vstup 3 ve Voltech.

Jestlize neni tato verze instalovana, ve stavovém menu se neukaze zadna provozni hodnota.

Hardware

V tomto menu jsou monitorovany a zobrazeny podminky jednotlivych komponent.

Funkéni slozka = "OK"

Komponent s poruchou = "Chyba"
Komponenta neni naprogramovana = "N / A"

Sledované komponenty:

Room temperature

Inlet temperature
Outside temperature
General.Purp.Temp.
Condenser Temp.
Evaporator Temp.
Exhaust Temp. AHU
Outside Temp. AHU
Supply Air Flow Sens. 1
Supply Air Flow Sens. 2
Extract Air Flow Sensor
CO2 Sensor

TVOC Senzor

Supply Air Fan

Extract Air Fan

Hot Gas Temperature
CC Connection

CC Stepdriver

CC Frequency Inverter
Evaporator Out Temp.

Evaporator In Temp.

Snimac pokojové teploty.

Vstupni teplotni ¢idlo.

Snimac venkovni teploty.

Snimac teploty pro vdeobecné pouziti.
Snimac teploty kondenzatoru.

Snimac teploty vyparniku.

Jednotka pro ovladani vyfukového ¢idla vzduchu.
Ventilator venkovni jednotky teploty.
Snimac pratoku privadéného vzduchu 1.
Snimac pratoku pfivadéného vzduchu 2.
Snimac¢ pratoku extrahovaného vzduchu.
Snimace CO2.

TVOC senzor.

Ventilator pfivodu vzduchu.

Vzduchovy ventilator.

Teplotni snimac teploty horkého plynu.
Datové pfipojeni k modulu chlazeni.
Step driver chlazeni.

Chladici model frekven&niho ménice.
Snimac vlhkosti (venku).

Snimac vlhkosti (uvnitf).

VSechny jednotky v systému Airling jsou identifikovany a zobrazeny v poradi, v jakém jsou naprogramovany. Kontrola

instalace ukaze nasleduijici:

This Unit

Expected AHU’s
Online AHU’s

Podnabidka ,online AHU’S*

Skupina "x", ID "y

SORKE spol. s r.o.

Tento typ jednotky, ktery zobrazuje ,kontrolu instalace”; PC nebo identifikacni &islo
ovladaciho panelu.
Pocet vzduchotechnickych jednotek v systému.

Pocet on-line vzduchotechnickych jednotek AHU

VSechny skupiny jsou doplnény identifikacnim Cislem jednotky (ID =
identifikacni Cislo); x=0, 1,2, ... nebo 19,y =0, 1, 2, ... nebo 19.
Hradist'ska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 17



Pokud jsou instalovany chladici moduly, zobrazi se spolu s identifikaCnim
Cislem chladiciho modulu text "+ CC ID"; 100, 101, 102, ... nebo 119.

Podnabidka "Online ovladaci panely"

ID "z" Identifikacni ¢islo vSech ovladacich panell online; z = 160, 161, 162, ... nebo
179.

Podmenu "Master Group N/ A"

Skupina "x", ID "y" Viz popis vySe.

4.2.4.5 Nastaveni
VSechny provozni parametry mohou byt zménény pod menu ,00 SETUP*, podle mistnich podminek.

Casovace

% CASOVACEM RIZENE VETRANI a ( CHLAZENI V NOCNI DOBE, nastavte pouzitim fidiciho panelu ,Airling
User Tool“, spousti a odstavuje vzduchotechnickou jednotku pouzitim CasovaCe. Pro vétrani fizené Casovatem
je dispozici az 7 rliznych program(l ¢asovace. VSechny programy mohou byt aktivni sou¢asné a probihat jeden po
druhém nebo se mohou vzajemné pfepisovat.

Podrobny popis funkce k dispozici na strané 23.

(_ NIGHT TIME COOLING

Zobrazeni programu na displeji 00:00 FLOW: 100%  TEMP16°C g

WE TH FR SA SU
Pfipojit program pro ¢asovacem fizené vétrani
Stisknéte ,Add*. J TIMER-CONTR. VENTILATION

-- postupujte podle osnovy na dalSi strance. -
07 LOW: 80% TEMP 13°C [ ]

Upravit program O TU WE TH FR

Stisknéte program. 07:00 FLOW:30%  TEMP 19°C
-- Postupujte podle osnovy na dalSi strance. 17:00 WE TH FR e

Odstranit program z ¢asové fizeného vétrani.
-- Postupujte podle osnovy na dalSi strance.

ZOBRAZENE PROGRAMY (pfiklady)

Chlazeni v no¢ni dobé:

Pritok vzduchu (Pritok) 100%. Vstupni teplota (Tepl.) 16°C,
Spusténi: 00:00, Odstaveni: 06:00,

Dny: véechny dny v tydnu (PO, UT, ...SO, NE),

Program aktivni (zeleny bod).

Poznamka: Dny pro no¢ni chlazeni nemohou byt nataveny.

Horni program ¢asovacem fizeného vétrani:

Pritok vzduchu (Prutok) 80%, vstupni teplota (Teplota) 19°C,

Spusténi: 07:00, Odtaveni: 17:00,

Dny: Pondéli az Patek (PO, UT, ST, CT, PA ukéazano v bilém textu), Sobota a Nedéle jsou naprogramovany jako
neaktivni (SO a NE ukazany ve svétle Sedém textu),

Program aktivni (zeleny bod).

Dolni program ¢asova&em fizeného vétrani:

Priitok vzduchu (Prutok) 30%, vstupni teplota (Teplota) 19°C,

Spusténi: 07:00, Odtaveni: 17:00,

Dny: Pondéli az Patek (PO, UT, ST, CT, PA ukazano v bilém textu), Sobota a Nedéle jsou naprogramovany jako
neaktivni (SO a NE ukazany ve svétle Sedém textu),

Program neni aktivni (Sedy bod).

Aktivovat program.

Stisknéte Sedy bod na pravé strané programu.
— Tento bod zméni polohu smérem nahoru a pfejde do zelené barvy.
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Deaktivovat program
Stisknéte zeleny bod na pravé stran& programu.
— Tento bod zméni polohu smére doll a prejde do Sedé barvy.

Poznamka: Posledné aktivovany program ¢asovace urcuje provoz vzduchotechnické jednotky.

P¥ipojit nebo upravit program:

Po zvoleni programu, ktery ma byt upraven nebo pouziti funkéniho tlacitka ,Add® ) (viz program zobrazeny na
predchozi strance), bude spustén rezim ,Nastaveni®.

& TIMER-CONTR. VENTILATION ZvySeni/snizeni hodnoty:

Hodnoty mohou byt nataveny stisknutim pravé Sipky (zvySovani) nebo levé Sipky
(snizovani).
Provozni dny jsou oznaeny znaménkem zaskrtnuti.

START 8:1
STOP 6:3

FLow Provedte veSkera nastaveni a potvrdte stisknutim znaménka za$krtnuti.

TEMP — Program bude nastaven/pfidan.
MO TU WE TH FR SA su — Displej se vrati na ,Pfehled programu®.

MEOOMOD Rl

Ke zruSeni nastaveni/pfipojeni stisknéte kfizek.

X v

Nastaveni teploty:
Standardni vstupni teplota (standardni teplota) je Zadanou hodnotou pro teplotni uroveni poZadovanou jednotkou.
Standardni nastaveni je 19°C. Teplota mUze byt nastavena na maximalni poZadovanou teplotu mistnosti.

Poznamka: Jednota Airmaster nemtze byt pouzita k vyhfivani mistnosti zvySovanim vstupni teploty. Regulace
teploty mistnosti musi byt provedena pouzitim ohfivace instalovaného v mistnosti.

Odstranit program:

( NIGHT TIME COOLING Program pro vétrani fizené ¢asovacem muze byt ze seznamu odstranén.

00:00 FLOW: 100%  TEMP 16°C @

S Stisknéte CtvereCek na levé strané programu, ktery ma byt odstranén.

— Program bude oznacen znaménkem zaskrtnuti. Funkéni tladitko ,Odstranit® ukaze
S TIMER-CONTR. VENTILATION pocet program, které maji byt odstranény.

07:00 FLOW: 75% TEMP 19°C @ . . . . .. . . , o . .
[] 17400 W T WE T Stisknéte funkéni tlagitko ,Odstranit® k odstranéni zvolenych programu nebo stisknéte
kfizek pro zrueni.
— Programy budou odstranény.
— Displej se vrati do ,Pfehledu programu®.

@ 08:00 FLOW: 60% TEMP 18°C
13:00 MO TU WE TH FR L

ADD REMOVE(1)

- ( Viz strana 16)

Poznamka: Program ,,Chlazeni v noéni dobé*“ nemuze byt odstranén.

Datum a Cas

Datum a &as jsou programovany podle kalendare. Cas se méni automaticky na letni a zimni. Nastaveni letniho/zimniho
¢asu maze byt deaktivovano pouzitim Ailing Service Tool.

Software Fidiciho systému synchronizuje datum a ¢as automaticky se datem a €asem na pfipojeném PC, ale mohou byt
také nastaveny pfimo.

Stisknéte datum nebo ¢as.
— Nastavte datum nebo &as.

Standardni pritok
Standardni pratok vzduchu (Standardni priitok) je pouzit fidicim systémem Airling, kdyz je vzduchotechnicka jednotka
spousténa pouzitim ¢idel nebo externich kontaktu.

Stisknéte standardni pratok.
— Nastavte standardni pratok v % (standardni nastaveni 80%).
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Standardni teplota
Standardni vstupni teplota (standardné nastavena teplota) je Zzadnou hodnotou pro jednotkou pozadovanou teplotni
uroven. Standardni nastaveni je 19°C. Teplota mlze byt nastavena na maximalni pozadovanou teplotu mistnosti.

Poznamka: Jednota Airmaster nemuze byt pouzita k vyhfivani mistnosti zvySovanim vstupni teploty. Regulace
teploty mistnosti musi byt provedena pouzitim ohfivace instalovaného v mistnosti.

Stisknéte standardni teplotu.
-- Nastavte vstupni teplotu ve °C (Standardni nastaveni 19°C).

Maximalni teplota
Maximalni teplota je naprogramovana na 25°C. P¥i této teploté mistnosti je pfesahnuta horni mezni hodnota teplotniho
rozsahu popsaného jako ,bezpecéna teplota“.

Jestlize jednotka zaznamena, Ze je tato mez pfi provozu presazena, jeji fidici systém spusti proces chlazeni ke snizeni
aktualni teploty mistnosti. Viz ,Funkce vnitfniho fidiciho systému — maximalni teplota“ na strané 33.

Toto nataveni teploty nemusi byt obecné ménéno.

Stisknéte ,Maximalni teplotu®“.
-- Nastavte teplotu mistnosti ve °C (Standardni hodnota 25°C)

Poznamka: Aby se zajistil bezporuchovy provoz, doporuc¢ujeme naprogramovat maximaini teplotu mistnosti
vys$sSi nez normalni teplotu mistnosti.

Prestaveni terminu servisu
Po pravidelném servisu s vyménou filtru, musi byt pfenastaven ¢asovac¢ vymeény filtru.

Stisknéte prestaveni terminu servisu.
-- Nastavte kéd (Standardni je ,9732%) a potvrdte jej. Viz kapitola ,4.2.4.6. Uzamc&eni obrazovky® na strané 22.

Zaznamenani dat
Jednotka Airmaster ma trvaly zaznam dat. KdyZ je pamét’ plnd, jsou nejprve pfepsana nejstarsi dat.

Jestlize je na jednotce zaznamenana porucha, miize byt aktivovano ¢asové omezené ukladani dat.

Stisknéte ukladani dat (Data Log)

- nastavte interval ukladani (cyklus ukladani je vypocitan automaticky), nebo nastavte cyklus ukladani (interval ukladani
je vypocitan automaticky).

- aktivujte ukladani dat — vSechna data v paméti jsou zruSena a je spusténo ukladani dat.

Kdyz je ukladani dat ukonceno na ovladacim panelu se objevi text napovedy:
,Casové omezené ukladani dat je dokon¢eno. Stahnéte data do PC pomoci Airling Service Tool“.

Casovy interval ukladani zavisi na uloZzenych parametrech. V pfipadé zfidka se vyskytujici poruch, mizZe byt cyklus
nebo interval rozSifen a v pfipadé ¢astych zavad, mlze byt interval zkracen. Po pfenosu do PC muze byt ukladani dat
automaticky zasilano k analyze (napf.) Vasim servisnim partnerem.

Spojte se, prosim, se svym servisnim partnerem telefonicky nebo e-mailem, aby odsouhlasil zajisténi servisu.

Osnova postupu najizdéni

Osnova postupl najizdéni se spousti automaticky, kdyz je jednotka spousténa poprvé. Osnova postupu mize byt také
spusténa postupné ruéné (menu pod ,Nastavenim®), napfiklad opétna instalace &idla CO2.

se provadéji nastaveni, jednotlivé kroky v osnové se posunuji automaticky na pfislusny bod menu a rovnéz se posunuji
Zpét.

Jednotlivé body osnovy postupu najizdéni:
- Nastavte standardni pratok, viz strana 20.
- Nastavte standardni teplotu, viz strana 20.
- Nastavte maximalni teplotu, viz strana 21.
- Nastavte datum a ¢as, viz strana 21.
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- Nastavte ¢asovacem fizenou ventilaci, viz strana 19.

- Nastavte chlazeni v no¢ni dobé, viz strana 19.

- Nastavte dolni mez CO2, viz strana 22.

- Nastavte horni mez CO2, viz strana 22.

- Spustte/Odstavte jednotku Cidlem COz2, viz strana 22.

- Spustte jednotku (spousti jednotku s aktualnim naprogramovanim a ukoncéuje osnovu postupu najizdéni).

4.2.4.6 Uzamceni obrazovky
Pouzitim uzaméeni obrazovky mize byt ovladaci panel uzaméen, aby se zabranilo ndhodnému provozu.

Aktivovani uzaméené obrazovky.

| . “(7) LOCK SCREEN"
Stisknéte ,BLOKOVANI|I OBRAZOVKY*

- Obrazovka se okamzité uzamkne. Ovladaci panel bude ukazovat hlavni obrazovku.

Uzamdeni obrazovky je chranéno 4-&islicovym kédem (Standardni hodnota: ,9732%). Kéd mlze byt ménén pouzitim
Airling Service Tool.

Deaktivovani uzaméeni obrazovky:
Stisknéte obrazek visaciho zamku na hlavni obrazovce ovladaciho panelu a potahnéte ve sméru Sipky.

B DM @

)

Lo N o § o
AN a A
N7 N7 7

Nastaveni kodu:

[ 0|
e
N

Nastavte kod stisknutim Sipky ukazujici smérem nahoru, aby se hodnota zvysila a Sipku ukazujici smérem dol(, aby
se tato hodnota snizila.

Stisknéte znacku zaskrtnuti.
— Obrazovka bude uvolnéna.

4.2.5 Stav CO2

N ]

c02 c02 TVOC
693 ppm 693 ppm 108 ppb

I J
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Jestlize ma jednotka Cidlo CO2, bude na ovladacim panelu ukazana aktualni urovern CO2.

Kdyz je jednotka v provozu a €idlo vysila signal do jednotky, bude na hlavni obrazovce ovladaciho panelu ukédzan
symbol CO2. Tento symbol bude zeleny, jantarovy nebo ¢erveny podle urovné CO2.

Stisknéte symbol (pozice 5 podle kapitoly ,Ovladaci prvky“ na strané 11).

— bude ukazan stav CO2.

4.2.6 Airlinq BMS

Kdyz se pouziva Airling BMS se systémem, ktery se sklada az z 20 zapojenych
vzduchotechnickych jednotek, je tento systém obvykle rozdélen do nékolika
skupin (G), ve kterych je alespor jedna jednotka (ID), se vSemi
jednotkami ve skupiné ovladanymi jednotné. Jedna z jednotek ve
skupiné bude naprogramovana jako ,Hlavni jednotka skupiny®, ktera fidi
celou skupinu. Ke kazdé skupiné mlze byt pfipojeno nékolik ¢idel a

ovladaci panel skupiny. Jednotky mohou byt také vybaveny podle

mistnich podminek.

Doporucuje se popis systému.

S4
=

Y

Airling Orbit

Napfiklad:
Kde je Model Vyrobni €islo Volby/éidla | Oznaéeni | Poznamky | Skupina | Hlavni
umisténa jednotky/chladiciho
modulu
Mistnost AMP1200 | xxx / 0 Zasedaci GO IDO
101 mistnost
Mistnost AML500 XXX CO2, VIVA 1 Kancelar 1 G1 ID1
102
Mistnost AML300 XXX PIR, VIVA 2 Kancelar 2 G2 ID2
103
Mistnost AMP500 + | xxx a xxx Chladici 3/103 Skolici G3 ID3
105 CC 500 modul, PIR, mistnost
CO2
Mistnost AMP500 + | xxx a xxx Chladici 4/104 Skolici G3 ID3
105 CC 500 modul mistnost
Mistnost AMP800 + | xxx a xxx Chladici 5/105 Skolici G4 ID5
104 CC 800 modul, PIR, mistnost
CO2
Mistnost AMP800 + | xxx a xxx Chladici 6/106 Skolici G4 ID5
104 CC 800 modul mistnost

Poznamka ,Provozni rezim“: Mistnost 101 fizeni Easova&em se spousti pouze ve stfedu a patek. Mistnost 102 je
v provozu od pondéli do patku 07.00 az 16.00 a pfepsani zalezi na CO2. Mistnost 102 je v provozu pouze tehdy,
jestlize je mistnost pouzivana. Mistnosti 104 a 105 je v provozu béhem $koleni a pfepis zavisi na CO2/TVOC.
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4.2.6.1 Rizeni a nastaveni

Kazda skupina v systému je fizena a nastavena stejnym zplisobem jako samostatné jednotky. To znamen4, Ze v§echny
volby fizeni jsou k dispozici pro vSechny samostatné jednotky. Menu stavu a pfehled vystrah jsou k dispozici pro
vSechny jednotlivé jednotky. Skupinova nebo samostatna jednotka mlze byt zvolena pro kazdou obrazovku. Menu
muZete zavést nebo opustit ze vSech mist.

Cislo ,G* nebo ,identifikacni Cislo” je pfifazeno kazdé skupiné nebo jednotce, aby se oznacilo, ktera skupina/jednotka
je ovladana. Cisla G a identifikacni Cisla mohou byt ménéna, napfiklad nazev nebo Cislo mistnosti pouzitim Airling
Service Tool.

Zvoleni skupiny/jednotky GROUPS
Aktualni oznaceni pro skupinu (G) nebo jednotky (ID = identifikacni €islo) budou
ukazany ve spodni ¢asti obrazovky. Napfiklad G8 nebo ID16. ALL

Stisknéte ,G8/ID16"
— Objevi se obrazovka volby.

GO
Tato obrazovka ukazuje vSechny skupiny (G) nebo jednotkami (ID) napojené na
Airling BMS. Napfiklad GO az G10 a IDO az ID16, jestlize se systém sklada z 11
skupin s celkovym poétem 17 jednotek. G1

Stisknéte pozadované G nebo ID
— Bude ukazana obrazovka pro toto G nebo ID

Spusténi, pohotovostni rezim a vypnuti
Spusténi nebo opétné spusténi automatického provozu pro skupinu/nékolik skupin

Stisknéte funkéni tlacitko
— Objevi se ovladaci menu.

AUTO

Zvolte skupiny, které maji byt spustény a stisknéte policko menu
— Zvolena skupina bude spusténa podle naprogramovani.
Ruéni spusténi provozu.

Stisknéte funkéni tlacitko.
— Objevi se ovladaci menu.

START

Zvolte skupiny, ktera maji byt spustény a stisknéte policko menu
— Jednotka bude spusténa se standardnim prdtokem vzduchu a standardni teplotou vstupmho vzduchu (viz strana 18).
Objevi se text ,auto” s modrym svétlem. Po 4 hodinach (doba muze byt nastavena od na VYPNUTO? 0, 1, 2, ... 255
hodin pouzitim PC s ulozenym Airling Service Tool) nebo pfistim signalu zastaveni z programu ¢asovace, (viz strana
16), vrati se jednotka do automatického provozu.

Nastaveni skupiny/nékolika skupin v Pohotovostnim rezimu (Standby)
Stisknéte funkeni tlagitko.

— Objevi se ovladaci menu.

-zZ STANDBY

Zvolte skupiny, které maji byt odstaveny, a stisknéte policko menu

— Skupiny se zastavi na 1 hodinu (¢as m(ize byt nastaven na 0, 1, 2, ... 250 hodin pouzitim PC s ulozenym Airling
Service Tool) a potom se spusti pfi dalSim signalu spusténi. Jinak mohou byt skupiny spustény dfive pouzitim poli¢ka
menu ,START" (Spusténi). Ukazovani pratoku vzduchu bude pomalu blikat spolu s minimem.

Vypnuti skupiny/nékolika skupin
Stisknéte funkeni tlacitko.
— Objevi se ovladaci menu.

OFF

Zvolte skupiny, které maji byt odstaveny a stisknéte policko menu
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Vypnuti systému
Stisknéte funkéni tlacitko na dobu minimalné 2 sekund. Jestlize je v provozu systém nebo alespori jedna skupina.

— VSechny jednotky budou odstaveny.

4.3 Upozornéni a vystraha

V pfipadé upozornéni a vystrah bude v hornim levém rohu hlavni
obrazovky ovladaciho panelu ukazan trojuhelnik s vykficnikem U
uprostfed s jantarovym nebo {&ervenym svétlem (pozice 4

v kapitole ,Ovladaci prvky“ na strané 11). @

Stisknéte symbol.

— Ovladaci panel ukaze upozornéni /vystrahu jako velky trojuhelnik a text,
a v pfipadé vystrah upozornéni ,Volejte SERVIS* s telefonnim &islem.

VAN

Pozadovana vyména filtru

Filter change required.

VOLEJTE SERVIS
CALL SERVICE.
%
V pFipadé nékolika upozornéni nebo vystrah, budou ukazany v poradi
jejich priority. A
Kondenzat condensate

Cas pro vyménu filtru time for filter change

VOLEJTE SERVIS CALL SERVICE.
7)
Zobrazeni upozornéni a vystrah s identifikaénim Cislem jednotky
v systému Airling BMS. Viz strana 20. AN
ID15
PoZadovana vyména filtru filter change required
ID 4
Kondenzat v chladicim modulu condensate in the cooling module.
ID7
VOLEJTE SERVIS CALL SERVICE.
7)

Identifikacni ¢islo mize byt zménéno na jiné oznaceni v Airling Service Tool.
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Upozornéni (zluté):

Vzduchotechnicka jednotka zlstava v provozu v pfipadé upozornéni, ale provoz mize byt omezeny. (Viz také
vysvétlujici text v kapitole ,Upozornéni a vystrahy“ na strané 10 a kli¢ ke zkratkam v kapitole ,Zkratky“ na strané 45.)

Kondenzat v chladicim modulu.

Condensate in the cooling module.

Kompresor zablokovani (zastaven).

Compressor locked (stopped).

Filtr potfebuje vyménu.

Filter needs replacing.

Technicka zavada na Cidlech teploty (RT, OV,
CdT, OT, nebo EvT), pratokoméru nebo externich
¢idlech. Chladici modul bude mimo provoz,
jestlize se vyskytnou zavady na CdT, OT a EvT.

Technical fault on temperature sensors

Vystrahy (€ervené)

V pfipadé vystrahy se vzduchotechnicka jednotka zastavi, aby se zabranilo poSkozeni. (Viz také vysvétlujici text
v kapitole ,Upozornéni a vystrahy“ na strané 9 a kli¢ ke zkratkam v kapitole ,Stav“ na strané 16.)

Nizka teplota

Low temperature.

Kondenzat ve vzduchotechnické jednotce.

Condensate in air handling unit.

PoZadovana vyména filtru.

Filter change required.

Kriticka porucha na Cidlech teploty (IT, ETV) nebo
ventilatoru.

Critical fault on temperature sensors (IT, ETV) or a fan.

5 Airmaster Airlinqg® Online

Airling Online je profesionalni webovy portél pro vzduchotechnické jednotky Airmaster pfipojené k siti Ethernet. Portal
je sluZzba zaloZena na cloudovych serverech a servery, které zvladnou komunikaci se systémy, se nachazeji v "cloudu".
Veskera komunikace je bezpeéné Sifrovana. Airling Online je uréen k ovladani, monitorovani a spravé ventilacnich

feSeni pro jednu nebo vice instalaci.

Pristup ke sluzbé Airling Online je mozny z chytrého telefonu, tabletu nebo osobniho pocitace. Neni tfeba instalovat
zadny software nebo aplikaci. VSe, co potiebujete, je pfistup k internetu prostfednictvim vaseho internetového

prohlizece.

Login (pfrihlaseni)

Kdyz jste aktivovali sv(j pfistup ke sluzbé prostfednictvim e-mailu Airmaster Airling® Online, pfejdéte na
https://online.airling.eu do svého prohlize¢e, abyste se pfihlasili ke sluzbé Airling Online.

L@\EE Ei:b L I N Q-:fr_;.

Remember me

Kdyz se pfihlasite do sluzby Airling Online, vzdy se nejprve zobrazi stranka pro spravu. Stranka pro spravu poskytuje
uplny pfehled o v8ech vasich klimatiza¢nich jednotkach.
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6. Led signaly

Jako standardni volba jsou hodnoty AM 150 a 300 vybaveny diodou LED ve vstupnim otvoru, aby se zobrazil stav
operace. Tato dioda LED také zobrazuje varovani a vystrahy.

Samostatné typy signalu:
_ : LED je vypnuty (intervaly po celych sekundach)
| :LED je zapnuty (intervaly po celych sekundach)

Signaly s priority 1 do 6:

Priority | Signal Vypnuty/zapnuty ¢as Vyznam
1 N Vypnuty 1s a zapnuty 1s, 4 ¢as; Zvukovy alarm bez filtrd
pauza 5s; opakovat
2 N Vypnuty 1s a zapnuty 1s, 3 ¢as; Filtrovy alarm
pauza 5s; opakovat
3 N Vypnuty 1s a zapnuty 1 s, 2 ¢as; Zvukovy alarm bez
pauza 5s; opakovat filtrového upozornéni
4 e | Vypnuty 1s a zapnuty 1s; pauza Filtrové varovani
5s; opakovat
5 TN Svétlo konstantné zapnuté Provoz bez upozornéni
nebo alarmu (volitelng
komponenta)
6 @ |---------- LED vypnuty Provoz bez upozornéni
nebo alarmu: Bez provozu,
upozornéni nebo alarmu

NejvysSi aktivni priorita je zobrazena v naprogramovaném ¢asovém intervalu (standardné: 07:00 az 22 :00). Signal pro
prioritu 5 ("Operace bez varovani nebo vystrahy") Ize deaktivovat.

Zvukové varovani bez varovani filtru (priorita 3) obsahuje nasledujici varovani: Kondenzat v chladicim modulu
kompresoru modulu chlazeni se blokoval (zastaven). Modul je mimo provoz. Kondenzator je pfehfaty po delSi dobu.
Technicka chyba ve snimacich teploty (RT, OTV, OT, EVi, EVO nebo HG), CO2 ¢&idla nebo CO2/TVC ¢idlo. V pfipadé
chyb OT, EVi, EVO nebo HG, je chladici modul mimo poradi. Nékteré funkce interniho fidiciho systému pracuiji
nedostateéné, pokud poruchy RT a OTV vyskytnou.

Zavolat servis.

Zvukovy signal bez poplachu filtru (priorita 1) zahrnuje nasledujici alarmy:
e Alarm pro nizké teploty
¢ Kondenzat v jednotce odbavovani vzduchu
e Technicka zavada v Cidlo teploty (IT, ETV) nebo ventilator

Zavolat servis.
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Viz také vysvétlujici text pod "Varovani a vystrahy" na stran& 10 a vyznam zkratek v ¢asti "Zkratky" na strané 47.

y

7. Funkce ovladani

7.1 Vétrani ovladané ¢asovacem
Tato funkce Fidi jednotku Airmaster zcela automaticky podle asovace pouzitim integrovanych hodin.

Vétrani ovladané ¢asovatem muze byt nastaveno pouzitim menu ovladaciho panelu nebo Airling User Tool.

Tato funkce ma k dispozici 7 nezavislych programd. Pro vSechny programy mohou byt jednotlivé nastaveny den, doba
spusténi a odstaveni, pritok a vstupni teplota.

7.2 Chlazeni v noc¢ni dobé

Chlazeni v no¢ni dobé spousti a odstavuje vzduchotechnickou jednotku pouZitim integrovaného €asovace. Tato funkce
spousti vzduchotechnickou jednotku, i kdyZ nebyla v provozu, jestlize jsou spinény teplotni parametry.

Funkce chlazeni v no¢ni dobé je aktivni jako standard. Nastaveni mohou byt provedena pouzZitim menu ovladaciho
panelu, Airling User Tool nebo Airling Service Tool. Mze byt pouzita ke snizeni teploty mistnosti (RT) béhem noci,
jestlize teplota pfesahla nominalni hodnoty ,NC High“ (jestlize nebylo no¢ni chlazeni aktivni pfedchazejici noc), nebo
,NC Low“ (jestlize bylo no¢ni chlazeni aktivni predchazejici noc) béhem dne. Pracuje s nastavenim parametru
(maximalni vystupni a minimalni vstupni teplota) optimalizovaného na chlazeni mistnosti a budovy, aby se omezila
teplota mistnosti b€hem dne.

Jestlize méa vzduchotechnicka jednotka chladici modul a obchvatovou klapku, muze byt vstupni teplota (IT) regulovana.
Standardni nastaveni:

Funkce je aktivni

Cas spousténi 00:00
Cas odstaveni: 06:00
Pritok vzduchu: 100 %
Vstupni teplota: 14°C
Horni mez teploty ,NC High* 26°C
Dolni mez teploty ,NCLow" 23°C
Stav aktivace: aktivni

7.3 Usporny rezim
Usporny rezim je pouzit jako zakladni vétrani, kdyZ neni mistnost pouzivana po del$i dobu, naptiklad v dobé& dovolené.

V usporném rezimu bude Airling provozovat jednotku s minimalnim pritokem.

Funkce systému vnitiniho Fizeni ,Minimalni teplota“ je aktivni, aby byla jednotka chranén proti namraze. Funkce
ovladani mize pfipadné aktivovat topna télesa.

Funkce systému vnitfniho fizeni ,Maximalni teplota“ je deaktivovana v Usporném rezimu.

Viz Funkce systému vnitfniho Fizeni ,Minimalni teplota“ (,Low Temp*) na strané 25 a ,Maximalni teplota (,High Temp*)
na strané 26.

7.4 Spusténi a odstaveni pouzitim externich kontaktu
Nékdy se mlze stat nezbytnym spustit nebo odstavit jednotku automaticky pouzitim externich kontaktd. (Viz Montazni
pfiru¢ka.)

Funkce spousténi a odstaveni pres externi kontakt mlze byt také pouzita tehdy, kdyz je jednotka v provozu napfiklad
pfi zakladnim vétrani. Toto poskytuje uzZivateli moznost pfepinani jednotky do jiného reZimu a znovu se vratit zpét.

Externi kontakty:
e pfepinaé
e hygrostat
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e atd.

7.5 Spousténi a odstaveni pouzitim €idla PIR

Vzduchotechnicka jednotka je nastavena na spousténi/odstaveni pfes signal z Cidla PIR (pohyb). Kdyz je obdrzen signal
z ¢idla PIR z divodu pohybu v detekénim poli ¢idla, jednotka se spusti se standardné nastavenym prutokem (standardni
prtok) a vstupni teplotou (standardni teplota). Kdyz signal pfestane a uplyne doba dobéhu (u vyrobce nastaveno na
30 minut) jednotka se zastavi.

Parametry nastavené u vyrobce mohou byt zménény a ¢idlo PIR muze byt deaktivovano pouzitim Airling Service Tool.
7.6 Ovladani pouzitim snimace CO2

Cidlo CO2 nebo CO2/TVOC je pouzito k ovladani vzduchotechnické jednotky nezavisle na Grovni CO2 v mistnosti.
Pratok vzduchu muize byt regulovan bud (1) ¢idlem CO2 nebo nechat Fidit cely provoz jednotky (2) ¢idlem CO2.

1. Regulace prutoku vzduchu

Pritok vzduchu v %

maXx-

(ppm) CO2
(ppb) TVOC

Uroveri CO2 (ppm)

Jednotka muze byt nastavena tak, aby byla v provozu se snizenym standardnim mnozstvim vzduchu (min.) pro zakladni
vétrani.

Jestlize uroveri CO2/TVOC v mistnosti pfesahne naprogramovanou spodni mez (A), €idlo CO2 se zapoji a sniZi objem
vzduchu. Jestlize bude uroven COz2 stale stoupat, bude mnozstvi vzduchu linearné zvySovano az do maximalniho
mnozstvi (max.) pfi horni mezi CO2/TVOC (B) a vySe.

Mezi horni a spodni mezi CO2 je pritok vzduchu zvySovan a snizovan plné automaticky mezi standardnim a
maximalnim pratokem vzduchu.

Jestlize klesne uroveri CO2/TVOC na naprogramovanou spodni mez (A) nebo nize, jednotka bude v provozu opét se
standardnim pritokem vzduchu.

Aby bylo mozno pouzit tuto funkci, musi byt standardni pritok vzduchu snizen. Viz ,Standardni pratok vzduchu® na
strané 20.
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2. Spousténi, odstaveni a regulace prutoku vzduchu

Priitok vzduchu (%)

max—+
Min- (ppm) CO2
(ppb) TVOC
0 T
0 A A+10% B

Uroveri CO2 (ppm)

Jestlize je jednotka zcela ovladana cidlem CO2, bude spousténa s o trochu vétSim mnozstvim vzduchu, nez je
standardni (min. + x), kdyz uroveri CO2/TVOC pfesahne naprogramovanou dolni mez plus 10% (A + +10%).

Jestlize se uroven CO2/TVOC stale zvySuje, bude mnozstvi vzduchu zvySovano linearné az do maximalniho mnozstvi
(max.) pfi horni mezi CO2 (B) a vyS3e.

Mezi horni a spodni mezi COz2 je pratok vzduchu zvySovan a snizovan plné automaticky mezi standardnim
a maximalnim prutokem vzduchu.

Jestlize klesne uroveri CO2 pod naprogramovanou spodni mez, jednotka se znovu zastavi.

Aby bylo mozno pouzit tuto funkci, musi byt ¢idlo CO2 naprogramovano jako spoustéci parametr pouzitim ,Osnovy
postupu pfi najeti“, Airling User Tool, nebo Airling Service Tool.

Nastaveni u vyrobce:

Spodni mez A: 500 ppm (min. CO2, ppm)

Horni mez B: 1000 ppm (max. CO2, ppm)

Min: 20, 30, nebo 40% (minimalni pratok vzduchu)
Max: 100% (maximalni pratok vzduchu)

7.7 Boost

Funkce zesilovace miize do¢asné nastavit proudéni vzduchu a je naprogramovana tak, aby pouzivala nékolik pevnych
fidicich napéti pro ventilator pfivodniho vzduchu a ventilator odsdvaného vzduchu. Je-li nevyZadované nevyvazené
vétrani, je mozné nastavit fidici napéti ventilatord nezavisle na sobé.

Funkce je aktivovana externim pfepinaem, ktery je pfipojen ke vstupni svorce na hlavni skfifice.
Vzduchova jednotka zastavi normalni provoz a aktivuje funkci zvySeni, kdyZz se kontakt zavie. Pokud je signal

preruseny, pfistroj se vrati do pfedchoziho provozniho rezimu (po uplynuti nastaveného €asu je nastaveno na 0 min).
V pfipadé, Ze je vzduchova jednotka zastavena, spusti se funkce zvyseni.

7.8 Ovladani pouzivajici analogovy BMS

Vzduchotechnicka jednotka muze byt ovladana pouzitim A-BMS (Analogue Building Management System = analogovy
systém fizeni budov), ktery mlGze spoustét a odstavovat jednotku a regulovat pratok vzduchu a nebo vstupni teplotu.

A-BMS muze byt opatfen vystraznym signalem (vystraznym kontaktem) ze vzduchotechnické jednotky, kdyz jednotka
registruje vnitfni vystrahu.

BMS spusti jednotku pouzitim signalu pro spusténi/odstaveni (start/stop) a regulovat priitok vzduchu a vstupni teplotu.

Je také mozné spustit a odstavit jednotku pouzitim A-BMS a potom je provozovat a nastavit pouzitim ovladaciho panelu.
(Viz také ,Montazni pfiru¢ka — Externi pfipojeni*.)
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7.9 Provoz chladiciho modulu
Chladici modul snizuje teplotu venkovniho vzduchu pred tim, nez vzduch projde vzduchotechnickou jednotkou.

Chladici modul pracuje na pozadani, a je monitorovan fidicim systémem Airling. Obecné je chladici modul spustén,
jestlize je teplota mistnosti pfili§ vysoka, nebo kdyz vstupni teplota pfesahne svoji zadanou hodnotu kvuli vysoké
venkovni teploté.

Kdyz je v provozu, chladici modul nastavuje prutok vzduchu zcela automaticky podle poZzadavku. Jestlize je prutok
vzduchu snizen ru¢né pod nezbytné minimum, existuje riziko poSkozeni chladiciho modulu. V dasledku toho Fidici
systém zastavi chladici modul.

8. Funkce vnitrniho ovladani

Funkce vnitfniho ovladani funguji automaticky, ovliviiuji pritok vzduchu a vstupni teplotu. Funkce vnitfniho ovladani je
ukazana pod poloZzkou menu ovladaciho panelu ,Stav* (Status), nebo pouzitim Airling User Tool nebo Airling Service
Tool.

8.1 Nizka teplota (,,Low Temp*)

Funkce vnitiniho fizeni ,Nizka teplota“ chrani tepelny vyménik proti tvofeni namrazy pfi nizkych venkovnich teplotach
a udrzuje vstupni teplotu (IT), kdyZ jsou teplotni podminky pfiliS nizké pro standardni parametry. Funkce vnitfiniho
ovladani zvySuje vstupni teplotu (IT) nezavisle a nebo chrani tepelny vyménik sniZovanim pfivodniho vzduchu

a zvySovanim odtahovaného vzduchu. Toto tak zplsobuje nevyvazené vétrani. Probiha nehledé na to, zda ma jednotka
topna télesa nebo nema.

Jestlize je jednotka vybavena pfedehfivaCem a bezpecnym ohfivaem, muze fidici systém udrzovat vyvazeny provoz i
v pfipadé velmi nizkych teplot.

Funkce Fidiciho systému se spousti automaticky, kdyz:

1. Vstupni teplota (IT) klesne 0 2°C pod zadanou vstupni teplotu
nebo
2. Existuje riziko tvofeni namrazy na tepelném vyméniku

8.2 Predehfrivani

Funkce vnitfniho ovladani pro pfedehrev zajistuje provoz jednotky pfi nizkych venkovnich teplotach, kdyz ma jednotka
elektricky predehfivac. Ridici systém zapina ohfiva¢ automaticky na pozadani. Téleso predehfivate bude ohfivat
studeny venkovni vzduch pfed tim, nez vstoupi do tepleného vyméniku a tim se zabrani tvofeni namrazy na tepelném
vyméniku.

8.3 Virtualni predehrev

Virtualni pfedehfev zajiStuje provoz jednotky (spolu s procesem predehfevu) pfi nizkych venkovnich teplotach pro
jednotky CV 80, AM 150, CV 200, AM 300 a DV 1000.

Muze pracovat ve dvou rtznych rezimech: ,Bezpecny rezim“ jako standardni a ,Zeleny rezim“ jako volitelny.
Nastaveni jsou provedena pouzitim PC provozujiciho Airling Service Tool.

Bezpeény rezim (Comfort mode)
Obchvatova klapka se bude otvirat postupné, aby nasmeérovala pfivodni vzduch mimo tepleny vyménik pfimo do
bezpecného ohfivace, ktery ohfeje vzduch na vstupni teplotu (IT).

Jestlize je vykon ohfivae vyuZit na jeho maximum, jednotka za¢ne fungovat tak, jak je popsano v kapitole pro funkci
vhitfniho fizeni ,Nizk4 teplota“ na strané 25.

Zeleny rezim:
Toto nastaveni funguje opacnym zpUsobem oproti ,Bezpeénému rezimu“. Funkce zacina vytvofenim nevyvazeného
vétrani a jestlize je toto nedostatecné, bude regulovat obchvatovou klapku, jak je popsano v ,Bezpeéném rezimu®.

8.4 Maximalni (Vysoka) teplota (,,High Temp*)

Funkce ,Maximalni (Vysoka) teplota“ automaticky snizuje vstupni teplotu (IT) nebo teplotu mistnosti (RT) na omezeny
rozsah, je-li to nezbytné. Funkce vnitfniho fizeni vyZzaduje, aby byla jednotka vybavena obchvatovou klapkou.
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Vstupni teplota (IT):
Ridici funkce postupné otvira obtokovou klapku, jestlize vstupni teplota (IT) stoupne o 2°C nad Zadanou hodnotu.

Kdyz se obchvatova klapka otevira, urCité mnozstvi vzduchu je smérovano mimo tepelny vyménik. Toto snizuje ohfev
pfivodniho vzduchu.

Teplota mistnosti (RT)
Vysoka (maximalni) teplota mistnosti je naprogramovana na 25°C. Pfi této teploté dojde k pfesahnuti horni meze
teplotniho rozsahu, jak je popsano v odstavci pro ,bezpecnou teplotu®.

Kdyz pfesahne teplota mistnosti (RT) zadanou hodnotu, je vstupni teplota (IT) automaticky snizena. To znamena, Ze
teplota mistnosti (RT) muze byt omezena na pfijatelnou Uroveri.

Zadana hodnota je nastavena pouzitim polozky menu ovladaciho panelu ,Maximalni teplota“ (viz také strana 18) nebo
PC provozujiciho Airling User Tool nebo Airling Service Tool.

Poznamka: Aby se zajistil bezporuchovy provoz, doporu¢ujeme naprogramovani maximalni teploty mistnosti
vys$sSi nez normalni teplotu mistnosti.

Ridici funkce mudze regulovat vstupni teplotu (IT). Podobnym zptisobem muze fidici systém zvySovat pritok vzduchu
na 100%, jestlize je vstupni teplota alespori 5°C pod teplotou mistnosti.

Tato Fidici funkce je aktivni, dokud nepoklesne teplota mistnosti (RT) 1°C pod naprogramovanou mez ,Maximalni teplota
mistnosti®.

Jestlize je vzduchotechnicka jednotka vybavena chladicim modulem, bude spustén automaticky, kdyZ je obtokova
klapka plné oteviena.

Obtokova klapka bude stale jesté pouzivana pro regulovani vstupni teploty (IT).
Chladici modul se opét zastavi, kdyz byla obtokova klapka zaviena na dobu 5 minut.

9. Servis a udrzba

Servis a udrzba jsou dulezité pro bezporuchovy provoz jednotky Airmaster a jejiho zafizeni. Hlavni podil servisnich
praci zahrnuje Cisténi, kontrolu kondenzatniho systému a vyménu filtrd. Doporu€ujeme, aby byl veSkery servis provadén
autorizovanymi odborniky.

Kontaktujte svého servisniho partnera telefonicky nebo e-mailem, abyste si odsouhlasili zajisténi servisu.
9.1 Cisténi vnéjSich ¢asti

& Poznamka: Vzduchotechnicka jednotka musi byt pred €iSténim vypnuta.

Aby bylo mozno odstranit necistoty z ovladaciho panelu, €idel, chladiciho modulu a vzduchotechnické jednotky, pouzijte
mékky vihky textil a Cistou vodu, nebo vodu s pfidavkem mirného saponatu (napfiklad pfipravek na myti nadobi).

& Poznamka: Nepouzivejte agresivni latky (napriklad terpentyn) nebo ostré predméty (jako je Skrabka)
k ¢isténi ¢asti ventilaéniho systému.

Odtahova mfizka a vystupy vzduchu musi byt pravidelné Cistény. Doporu€ujeme €iSténi pomoci vysavace s pouZitim
mékkého kartace.

Prostor mezi vzduchotechnickou jednotkou a stropem muze byt o€istén od prachu pomoci péfové prachovky. Maze byt
také pouzit vysavac¢ s mékkym kartacem, jestlize je k dispozici dostateCny prostor.

9.2 Cisténi vnitfnich ¢asti

Cisténi vnitfnich &asti se doporuduje, kdyZz se vymériuje filtr. Jestlize se nedistoty dostanou do jednotky
Airmaster/chladiciho modulu, odstrarite je pomoci vysavate nebo mékkého kartace.
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& UPOZORNENI! Jednotka musi byt vypnuta a odpojena od sité pred tim, nez bude otevien pfistupovy
kryt na jednotce a chladicim modulu.

& Poznamka: Zkontrolujte cistotu soucastek, kdyz provadite ¢isténi vnitirku. Toto je nutno provadét
zejména u protiproudého tepleného vyméniku a ventilatort.

9.3 Cisténi kondenzatniho systému

Cerpadlo kondenzatu: o
Filtr Eerpadla kondenzatu wil
f—— =3 - -
Cerpadlo kondenzatu je pfipojeno jako standard na chladici o P ”P” 7 . --_; | )
modul, a je volitelnou poloZzkou pro vzduchotechnickou L= e— ~T [

jednotku. Jestlize je Cerpadlo namontovano, jeho filtr v pouzdru

. - vy x Pouzdro plovéku Cerpadlo kondenzatu
plovaku musi byt jednou za rok vycistén.

Odvodriovaci hadice

AM 1200: Cerpadlo kondenzatu je za servisnim vikem pod panelem odvadé&ného vzduchu.

Demontujte Zlab na kondenzat (pouze chladici moduly).

Demontujte pouzdro plovaku a pfivodni hadici.

Otevrete viko pouzdra plovaku.

Demontuijte sito filtru.

Vydistéte filtr, pouzdro a pfivodni hadici.

VSechny vySe uvedené poloZky znovu namontujte v opacném poradi.

&Poznémka: VSechny kondenzatni hadice v kondenzatnim systému musi byt znovu upevnény pomoci
vhodné hadicové spony.

- Nalijte priblizné pul litru vody do kondenzatniho Zlabu, zapnéte kratce napajeni a zkontrolujte, zda je voda vyerpavana
a nevyskytuji se zadné netésnosti.

Kondenzatni zlab
Kondenzatni zlab je namontovan jako standard ke vSem vzduchotechnickym jednotkdm a chladicim moduldm.
Odvodnéni kondenzatniho zlabu musi byt ¢isténo kazdy rok.

Zatka, vypoustéci hadice a zlab mohou byt snadno demontovany pro €isténi vypousténi a hadice. Doporucujeme ¢isténi
vypousténi a hadice, kdyz se Cisti filtr.

9.4 Vymeéna filtru

VSechny filtry ve vzduchotechnické jednotce (v€etné chladiciho modulu) jsou sledovany monitorovacim systémem filtru
jednotky. Filtry musi byt vyménény, kdyz ukazuje monitorovaci systém vymeénu filtru. Monitorovani filtru maze byt
upraveno na mistni podminky pouzitim Airling Service Tool. Filtry jsou testovany automaticky kazdy den (€as muze byt
nastaven pouzitim ,Airling Service Tool").

BN Poznamka: Pouzité filtry musi byt zlikvidovany podle jejich znecisténi ¢astic (kéd odpadu 1502),

atmosférické ¢astice (kéd odpadu 150203) nebo "nebezpeéné” latky (kéd odpadu 150202).

& Poznamka: Pfi vyméneé filtru doporuéujeme pouzivat vhodné bezpeénostni vybaveni, jako jsou ochranné
bryle, jednorazové rukavice a maska proti prachu. Pouzité filtry musi byt okamzité po jejich vyjmuti z pristroje
zlikvidovany v prachotésném vaku.

Poznamka: Po vyméné filtru musi byt fidici systém monitorovani filtru resetovan.
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9.4.1 Nové nastaveni podminek pro servis

Airlinq Viva:

Znovu nastavte vystrahu pro vyménu filtrd stisknutim a podrzenim tlacitka Usporného rezimu a funkéniho tlacitka
sou¢asné po dobu 10 sekund. Jednotka se potom automaticky spusti, ovladaci panel bude kratce blikat symbolem
upozornéni v jantarové barvé nasledovaného kratkym &ervenym symbolem vystrahy. Vystraha pro filtr je nyni nové
nastavena. Vystraha vymény filtru mize byt také nové nastavena pouzitim PC provozujiciho Ailing User Tool nebo
Airling Service Tool pfipojeného na ovladaci panel.

Airling Orbit:
Znovu nastavte vystrahu pro filtr pod menu ovladaciho panelu — ,Nastaveni — Nové nastaveni podminek pro servis’
nebo pouzitim PC provozujiciho Airling Service Tool. Toto také znovu nastavi vystrahu filtru. Vystraha vymény filtru
muZe byt také znovu nastavena pouzitim PC provozujiciho Airling User Tool nebo Airling Service Tool napojeného na
ovladaci panel.

Stisknéte ,Potvrzeni® k novému nastaveni podminek pro servis nebo ,Zrusit“ ke zruSeni nového nastaveni.
Jednotky bez ovladaciho panelu:
Vystraha vymeény filtru musi byt nové nastavena pouzitim PC provozujiciho Airling User Tool nebo Airling Service Tool.

Toto také znovu nastavi vystrahu filtru. Pouzijte USB port pfimo na Fidici jednotce pro pfipojeni PC nebo pfipojte
ovladaci panel a pouzijte USB port na panelu.

9.4.2 Vymeéna filtru chladiciho modulu
&Poznémka: Kdyz se méni filtry, musi byt jednotka vypnuta (stisknéte funkéni tlacitko na dobu alespon 2
sekund), odpojena od sité a musi byt zabranéno jejimu zapnuti.

- Opatrné otevirejte podkladovy plech, zatimco je podpiran.

&Poznémka: Nejprve otevirejte bo€ni stranu nasténného ramu. Podkladovy plech je tézky.
- Uvolnéte pfidrzny plech (pouze u nékterych modelu) a vytahnéte stary filtr na strané ¢erstvého vzduchu drzaku.

- Vycistéte vnitfek chladiciho modulu a potrubi pfivodniho vzduchu, zkontrolujte stav a Cistotu soucastek. Pfipadné
soucastky vycistéte.

- Vlozte novy filtr se spravnym smérem pratoku v drzaku filtru (Sipka na stran& novych filtrd
M5/F7/F9 ukazuje smér pritoku. Sipka musi ukazovat do jednotky) a namontujte pfichytny plech
(pouze urcité modely). ~

- Uzavrete podkladovy plech, zajistéte kryty.
- Vyménte filtr vystupného vzduchu na vzduchotechnické jednotce. Viz kapitola ,Vyména filiru pro AM 150, 300, 500,
800 1000, DV 1000 na strané 35:
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Poloha filtru:

nebo

9.4.3 Vymeéna filtru pro AM 150, 300, 500, 800 1000, DV 1000

Tyto jednotky jsou vybaveny filtrem vystupniho vzduchu (pouze M5) a jednim nebo dvéma filtry Eerstvého vzduchu (M5
nebo F7), jestlize nejsou vybaveny chladicim modulem a pro tento pfipad bude mit vzduchotechnicka jednotka pouze
jeden filtr vystupniho vzduchu.

& Poznamka: DV 1000: Demontujte hadici na kondenzat a vypoustéci zatku kondenzatu z jednoho
podkladového plechu, aby se vypustil kondenzat pred otevienim podkladového plechu.

& Poznamka: Kdyz se vyménuji filtry, musi byt jednotka vypnuta (stisknéte funkéni tladitko na dobu
alespoi 2 sekund), odpojena od sité a musi byt zabranéno jejimu zapnuti.

e Opatrné otevirejte podkladovy plech, zatimco je podpiran.

& Poznamka: Nejprve otevirejte bo¢ni stranu nasténného ramu. Podkladovy plech je tézky (pouze AM 500
a 800)

e Uvolnéte pfidrzny plech(y) nebo EPP kryty (pouze nékteré modely) a vytahnéte staré filtry z drzaku.

o Vycistéte vnitfek chladiciho modulu a potrubi pfivodniho vzduchu, zkontrolujte stav a Cistotu soucastek.
Pfipadné soucastky vydistéte.
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e Vlozte nové filtry se spravnym smérem pratoku v drzaku filtru (Sipka na stran& novych filtr(i ' i
MS/F7 ukazuje smér pratoku. Sipka musi ukazovat do jednotky) a namontuijte pFichytny ﬁ
plech(y) nebo EPP kryty (pouze urcité modely).

o Uzaviete podkladovy plech, zajistéte kryty. ‘

e Znovu provedte pfipojeni na sit’ a spustte jednotku.

e Znovu nastavte parametry pro servis. Viz kapitola ,Nastaveni novych podminek pro servis®
na strané 34.

Poloha filtru

AM 150, 300, 500, 800 H Filtr pfivodniho vzduchu (1) a filtr vystupniho vzduchu (2) bez pfidrzného
plechu.

AM 500V Dva filtry €erstvého vzduchu (1) viditelné za pfidrznym plechem, filtr vystupniho vzduchu (2) s pfidrznym
plechem.

AM 800V Dva filtry €erstvého vzduchu (1) viditeIné za pfidrznym plechem, filtr vystupniho vzduchu (2) s pfidrznym
plechem.

SORKE spol. s r.o. Hradist'ska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 35



DV 1000 filtr pfivodniho vzduchu (1) a filtr vystupniho vzduchu (2) pod krytem (3).

9.4.4 Vyména filtru AM 900 a AM 1200

& Poznamka: Kdyz se méni filtry, musi byt jednotka vypnuta (stisknéte funkéni tlacitko na dobu alespon 2
sekund), odpojena od sité a musi byt zabranéno jejimu zapnuti.

Otevrete predni kryt (AM 900) / demontujte bo¢ni panely a odtahovy panel (AM 1200).
Demontujte pfidrzny plech filtru a vytahnete staré filtry z drzaka.

Vydcistéte vnitini ¢ast jednotky a potrubi pfivodniho vzduchu, zkontrolujte stav a €istotu souéastek, pokud je to
mozné. Pfipadné vycistéte soucastky.

Vlozte nové filtry spravnym smérem pratoku v drzaku filtru. (Sipka na strané novych filtrt
M5/F7 ukazuje smér pritoku. Sipka musi ukazovat do jednotky.)

Namontujte pfidrzné panely a servisni kryt/panely.

Zavrete pfedni kryt (AM 900) / namontujte bo&ni panely a odtahovy panel (AM 1200).

Znovu pfipojte na sit' a spustte jednotku

Znovu nastavte parametry pro servis. Viz kapitola ,Nastaveni novych podminek pro servis“ na strané — 28 - .
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Poloha filtru AMP900:
Filtr pfivodniho vzduchu (1) (M5, F7. F9) za servisnim krytem na horni strané jednotky 900.

. it
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Poloha filtru AM 1200:
Filtr pfivodniho vzduchu (M5, F7. F9) je pfipevnén za bo¢nimi panely na motorové ¢asti a je pfistupny ze strany zdvihu
a pravé strany. Filtr odtahovaného vzduchu (M5) je pfipevnén za odtahovym panelem.

Filtr pfivodniho vzduchu je pfipevnén pod servisnim krytem a filiry vystupniho vzduchu (2) jsou pfipevnény pouzitim
pFidrzného plechu.
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9.5 Seznam filtra

Standardni filtry ePM10 75% (M5) + ePM10 75% (M5):

Typ Privodni ePM10 75% [mm] Odvodni ePM10 75% [mm] Kod
AM 150, AMC 150 195 x 185 x 92 195 x 185 x 92 930126
AM 300 280 x 220 x 47 280 x 220 x 47 930136
AM 500 H 380 x 340 x 47 470 x 300 x 47 930137
AM 500 V 190 x 340 x 47 (2 ks) 470 x 300 x 47 930138
AM 500 + CC 500 560 x 284 x 47 470 x 300 x 47 930149
AM 800 H 420 x 408 x 92 325 x 480 x 47 930139
AM 800 V 408 x 216 x 92 (2 ks) 325 x 480 x 47 930140
AM 800 + CC 800 560 x 284 x 47 325 x 480 x 47 930150
AM 900 360 x 480 x 92 710 x 350 x 47 930121
DV 1000 840 x 345 x 47 840 x 345 x 47 930132
DV 1000 + CC 1000 560 x 284 x 47 840 x 345 x 47 930153
AM 1000 (ne S1S2) 650 x 480 x 47 650 x 480 x 47 930176
AM 1000 S1S2 325 x 480 x 47 (2 ks) 650 x 480 x 47 930157
AM 1200 790 x 404 x 92 820 x 174 x 47 (2 ks) 930146
Filtry ePM1 55% (F7) + ePM10 75% (M5):

Typ Pfivodni ePM1 55% [mm] Odvodni ePM10 75% [mm] Kad

AM 150, AMC 150 195 x 185 x 92 195 x 185 x 92 930127
AM 300 280 x 220 x 47 280 x 220 x 47 930141
AM 300 + CC 300 240 x 440 x 47 280 x 220 x 47 930155
AM 500 H 380 x 340 x 47 470 x 300 x 47 930142
AM 500 V 190 x 340 x 47 (2 ks) 470 x 300 x 47 930143
AM 500 + CC 500 560 x 284 x 47 470 x 300 x 47 930124
AM 800 H 420 x 408 x 92 325 x 480 x 47 930144
AM 800 V 408 x 216 x 92 (2 ks) 325 x 480 x 47 930145
AM 800 + CC 800 560 x 284 x 47 325 x 480 x 47 930125
AM 900 360 x 480 x 92 710 x 350 x 47 930122
DV 1000 840 x 345 x 47 840 x 345 x 47 930133
DV 1000 + CC 1000 560 x 284 x 47 840 x 345 x 47 930171
AM 1000 (ne S1S2) 650 x 480 x 47 650 x 480 x 47 930158
AM 1000 S1S2 325 x 480 x 47 (2 ks) 650 x 480 x 47 930177
AM 1200 790 x 404 x 92 820 x 174 x 47 (2 ks) 930147

Filtry ePM1 80% (F9) + ePM10 75% (M5) na vyzadani.
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Nastaveni lakli na vstupni vzduchové mfizky AM 150, 300,
500 a 800

9.6 Nastaveni vstupniho otvoru Muze se mirné ohnout pomoci klesté na dlouhé vzdalenosti k
AM 150 nastaveni pfivodu.
Velikost vstupniho otvoru pro zafizeni AM 150 je NB! Je mozné se jen ohybat, ale parkrat, jiné-moudré, které

pfizpusobitelna pro délku a vstupni vzorek vzduchu (viz mohou zlomit
"Datasheet AM 150"). Vstupni vzduchovy luvir se maze

v\ ‘ ®
mirné ohebovat pomoci klesti na vstupu do lanové délky. S R | \ \ \
Viz ¢ast "Nastaveni slangovych kol na AM 150, 300, 500 / L '1 f J ' )L
a 800" a " Datasheet AM 150. [ [ | | [ l,’ l;"i |

AM 300
Velikost vstupniho otvoru AM 300 je pfizpUsobitelna pro délku
a vstupni vzorek vzduchu (viz "Datasheet AM 300").

/ o
_"‘ 1 "*\/ |
Vstupni vzduchovy grub se midze mirné ohejbat pomoci
klesti na vstupu do laloku, aby se tak pfizpasobil sméru v~ ®

®
vstupu. Viz ¢ast "Nastaveni slangi na AM 150, 300, 500 -x\{ H,_\! H‘nl‘ \\L ’f \;'
1 1 [ 15
I . I

a 800" a "Datasheet AM 300"
\
\

} -
I— =t
‘

/

7
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AM 1000

Only with manual adjustment!
<

The inlet air grille louvres can be bent slightly using long-

nosed pliers to adjust inlet direction.
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9.7 Chladici modul — Bezpeénostni pokyny

Chladici modul je vynat ze smérnice pro tlakova zafizeni (PED) podle ¢lanku 1, ¢ast 3.6.

Udrzba a oprava
Udrzba muze byt provadéna koncovym uzivatelem, ale opravy musi byt provadény povéfenymi odborniky.

Doprava / Skladovani

&Poznémka: Chladici modul Ize pfepravovat / ukladat pouze na servisnim viku.

10. Opravy a vylepseni

Veskeré opravy a vylepSeni musi byt provadény povéfenymi odborniky.

Prosim spojte se se svym servisnim partnerem telefonicky nebo elektronickou postou k odsouhlaseni zajisténi servisu.

11. Likvidace

hi¢

= Poznamka: Likvidace musi byt provadéna autorizovanymi odborniky podle platnych predpisti a zakona.
V chladicim modulu musi byt zlikvidovana chladici kapalina a olej, podle platnych predpist a zakon, pred likvidaci.

Vzduchotechnické jednotky a chladici moduly obsahuji mimo jiné elektrické a elektronické zafizeni, které musi byt
likvidovany a recyklovany podle platnych zakonu a predpisu.

12. Popis poruch a zavad

Ovladaci panel prazdny

1. Jednotka vypnuta.

Ruéné spustte jednotku. (viz. strana 7 nebo 13.)
2. Zadny privod elektrické energie.

Zapnéte sitové napgjeni.
3. Ovladaci panel nebo datovy kabel je zavadny.

Zavolejte servis.

Jednotka nemize byt provozovana:
1. Automaticky provoz ovladaciho panelu, aktivni blokovani obrazovky nebo funkce ochrany pfed pouzivani détmi.
Deaktivujte blokovani. (viz. strana 6, 11 nebo 19.)

Ukazovani pratoku vzduchu na ovladacim panelu blika:
1. Datové propojeni z ovladaciho panelu do jednotky je poskozeno.
Zavolejte servis.

Vyfuk z jednotky pFilis studeny:

1. Vstupni teplota nastavena pfili$ nizko.
Zkontrolujte nastaveni. (viz. strana 17 a 18.)
2. Ohfiva¢ mistnosti nastaven pfilis nizko.
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Priivan z jednotky, pocit chladu v mistnosti:

1. Vstupni teplota nastavena pfili§ nizko.

Zkontrolujte nastaveni. (viz. strana 17 a 18.)
2. Pritok vzduchu pfilis nizky. Zvyste pritok vzduchu.
3. Ohfivaé mistnosti nastaven pfrili$ nizko.
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ATRMASTER®

Rychly ndvod ATRLINQ Viva

— Zruseni blokovani automatického pravozu
Stisknéte aktudlni pratok vzduchu na dobu alespori 1 sekundy.

Nastavit pratok vzduchu
Stisknéte aktualni pritok vzduchu a posurite prst
tahnutim na pozadovany pratok vzduchu.

1w,

Upozornénia vystraha .

Blika/trvale Zluta pro upozornéni - ta’
a ¢ervena pro vystrahy.
Symbol Gsporného rezimu

Ukazéano, kdyz je jednotka v Usporném rezimu.

Viz UZivatelska pfirucka, strana 9.

AIRMASTER

Aktivovat Usporny rezim.

Stisknéte na sobu minimalné
2 sekund.

ﬂ'a u tO I‘f‘ i __/'
Ukazano, kdyz je jednotka
v automatickém provozu.

Mini-B USB  port. - . Funkéni tlacitko.

Viz UzZivatelskd piirucka, strana 6.
Spustit nebo znovu nastartovat automaticky provoz.

Stisknéte.

Deaktivovat Gsporny rezim.
Stisknout.

Spustit ru¢ni provoz.

Dvoijité stisknuti.

Zalozni rezim.

Stisknout, jestliZe je jednotka v provozu.
Vypnuti

Stisknéte na dobu minimalné 2 sekund. Potom musi
byt jednotka spousténa stisknutim funk&niho tlagitka.

Blokovani pfed pouZivani détmi
Viz UZivatelska pfirucka, strana 6.
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Rychly navod AIRLINQ Orbit

Upozornénia vystraha .
Zluté pro upozoménia &ervend prowstrahu.
Viz UZivatelska pfirucka, strana 22.

AIRMASTER

7

"auto ".
Ukazano, kdyz je jednotka v
automatickém provozu.

Mini-B USB  port.
Viz UZivatelska pfirucka, strana 11.

Funkéni tladitko:

Spustit Fidici menu

Stisknéte
Spustit nebo znovu nastartovat automaticky provoz. - Spustit ruéni provoz. - ZaloZni rezim
Stisknéte "(D AUTO". Stisknéte() START " Stisknéte"zZZ STANDBY "
Vypnuti - Aktivovat usporny rezim. - Nastaveni
Stisknéte * (!) OFF Stisknéte"[]il] HOLIDAY MODE ". Stisknéte” ﬂn SETUP ".

Potom musi byt jednotka spousténa ru¢né.

AIRMASTER®

Nastavit pritok vzduchu

Stisknéte aktualni pratok vzduchu a posurite prst
L

tahnutim na nofadovand n
tannulim na poZaaovany prutc:

Nebo
Stisknéte pfimo na pozadovaném pritoku
vzduchu.

Symbol drovné CO, (ukazano s aktivni ¢idlem CO,).
Stisknéte symbol, aby se ukazala aktudini urover CO,

Zruseni blokovani automatického.
Stisknéte symbol visaciho zdmku a
pretahnéte ve sméru Sipky.

® I @

(viz Uzivatelska pfirucka strana 16 az 19)

Stavovd menu. - Zrusit blokovani obrazovky
Stisknéte “  STATUS . Viz UZivatelska pfirucka, strana 19.
Vypnuti

Stisknéte na dobu minimalné 2 sekund.
Potom musi byt jednotka spusténa ru¢né.

>

+aa
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Zkratky

% Procenta

°C Stupné Celsia

Al Analogovy vstup

AML Airmaster, fada L

AMP Airmaster, fada P

AQCL Jednotka ovladace Airling, fada L
AQCP Jednotka ovladace Airling, fada P

BMS Systém Fizeni budov

CcC Chladici modul

CdT Teplota kondenzatoru

CO2 Oxid uhlicity

cVv Rada CV

EMC Elektromagneticka kompatibilita

EPP Pénovy polypropylén

ET Vystupni teplota (chladici modul)

ETV Vystupni teplota (vzduchotechnicka jednotka)
EvT Teplota vyparniku

F7 Filtr tfidy 7

G Skupina

ID Oznaceni

IT Vstupni teplota

IT(set) Zadana hodnota vstupni teploty

m3/h Krychlové metry za hodinu

Max Maximum

Min Minimum

M5 Filtr tfidy M5

NC High Horni mez teploty chlazeni v no¢ni dobé
NC Low Dolni mze teploty chlazeni v noéni dobé
oT Venkovni teplota (chladici modul)

oTVv Venkovni teplota (vzduchotechnicka jednotka)
PIR Pasivni infraCerveny snimac

ppm Jedna miliontina

RPM otacky za minutu

RT Teplota mistnosti

RT (max) Zadana hodnota ,maximalni teploty*
Temp Teplota

USB Univerzalni sériova sbérnice
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Prohlaseni o shodé podle EC

Vyrobce

Vyrobek

Smérnice

Vyhrada

Misto
Datum

Podpis

SORKE spol. s r.o.

Airmaster A/S
Industrivej 59
DK-9600 Aars
Dansko

Timto prohlasujeme, Ze nasledujici vzduchotechnicka jednotka (série a typ — vyrobni Cisla)

CV80 and AML100 (3100001-3199999),
CV200 (3200001-3299999),

AML300 and AMP300 (0202042-0299999),
AML500 and AMP500 (0300783-0399999),
AML 800 and AMP800 (0900001-0999999),
AMP900 (0500109-0599999),

DV1000 (3300001-3399999)

AMP 1200 (0800001-0899999)

odpovida ustanovenim nasledujicich smérnic EC

Smérnice 2006/42/EC Evropského parlamentu a Rady ze 17.

kvétna 2006 pro strojni zafizeni

Smérnice 2004/108/EC Evropského parlamentu a Rady z 15. prosince 2004, o sblizeni zakonu
Clenskych statll tykajici se elektromagnetické kompatibility.

Toto prohlaseni neni platné, jestlize jsou na vyrobku provedeny Upravy
bez schvaleni spole€nosti Airmaster A/S.

Aars
1. srpna 2014

Lars Vetergaard
Clen predstavenstva
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Product Information According to DIRECTIVE 2009/125/EC

Productinformation according to "Commission Regulation (EU) No 1253/2014, annex IV - Information requirements for RVUs
as referred to in Article 4(1)" and "Commission Delegated Regulation (EU) No 1254/2014, Annex IV - Product fiche™.

3)  Suppler Airmaster
b) Medel AM1S0 AM 300
q§  Specficenergy consumption (SEQ)
Cold cimate 7S 1KWhm? 3) -78,6 KWhi[m? 3)
Average climate -415 kWh/im? 3) -40.8 kKWh/(m? 3}
Wiarm climate -17.4 kWh/(m? 3) -16.6 kWhi{m? 3)
SECclass A A
d  Typolgy Residential ventilation unit/ Bidrectional ventiation unit
el Typeof dive nstaled Varable speed drive (VSD)
f) Type of heat recovery system Recuperatve heat exchanger / Counterfiow heat exchanger
g  Thermal efficency 82% 83%
hj  Maximum fiow rate 0,035m*/s@20Pa 0075m¥s@30Pa
126m*h@20Pa 270m*h@30Pa
i Electric power input 30w SSW
)  Soundpowerlevel L) 2048/4) 4048(4)
K Referenceflowrate 0,025m?/s 0,057 m/s
gamih 205m*h
] Reference pressure difference 20Ps 20Pa
m)  Specfic power input (SP1) 730 W/mls) SSOWim/s)
0.203W/(m3/h) 0.264 Wi(m?/h)
n)  Control factor and typology MISC=121 MISC=121
Non-ducted unit
CTRL=065 CTRL=065
Local demand contrel
X=2 X=2
Varable speed drive (VSD)
o)  Maxmum externsl leskage rate 2%@250Pa 2%@250Pa
Maxmum internal leakage rate 2%@100Pa 2%@100Pa
p)  Muxingrate Max 5 % st unfavoursble wind direction and speed
qQ  Filteralarm signal See description in Operator’s Manual
i Instructions regarding unidrectional ventiation unit Net relevant
] Disposal See descriptionin Operator's Manusl wwwarmaster-ascom/en/
Y Airflow sensitivity to pressurevanations +-75% +-37%
u  Airtightness 1Sm*h 15m’h
v Annual electnoty consumption (AEC)
Cold cimate E87 kWh/(100 m*-a) 736 KWh/(100 mi-a)
Average cimate 150 kWH/(100 mi-a) 199 kWh/[100 m?-3)
Warmclimate 105 kWH/(100 m?-a) 154 KWh/{100 m?-3)
W Annual heating saved (AHS)
Cold cimate 8785 KWH/(100 m*a) 8829 KWh/100 mis)
Average climate 4450 KWR/(100 mig) 4513 kWn/(100 m*3)
Warm climate 2031 kWH/(100 misa) 2041 kWH/(100 mi)
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Productinformation according to "Commission Regulation (EU) No 1253/2014, Annex V - Information requirements for NRVUs
asreferred to in Article 4(2)".

3 Manufacturer Armaster
b) Model AM 500 AM 800 AM S00
g Typolegy Non-residential ventilation unit / Bidirectional ventiaticn unit
d Type of drive nstaled Varisble speed drive (VSD)
gl Type of heat recovery system Recuperative heat exchanger / Counterfiow heat exchanger
) Thermal efficency 82% B4% 85%
g Nomingl flow rate oll0OmYs 0167 m¥s 0185m/s
356 m?h 600m*h 665m’h
hj Electric power input 012 kW 011kW 01SkW
i Internal specific fan power (SFP,) 1011 Wiim?/s) 664 Wiim¥s) STOW/m?/s)
0.281 W/im?/h) 0184 W/im?/h) 0185 W/m*/)
il Face velodty 08m's L0mis 10m's
K Neminal external pressure (Ap, .} 20Pa 20Pa 20Pa
] MImmdmmw 185Fa 11Pa 4Pz
m}  Internal pressure drop of non-ventilation Water Comfort Heater: 10Pa  Water Comfort Heater: 10Pa Water Comfort Heater 10 Pa
compenents (42, ,.)
n  Statcefficencycffans 40% 39% 37%
o)  Macmum extenalleakage rate 2%@400P: 2%@400Ps 2%@400Pa
Maximum internal leakage rate 2%@250Ps 2% @250Pa 2%@8250Pa
pl Energy performance of the flters 206 kWh/a, Class A~ 330 kWn/s, Class A- 455 kWn/a, Class A-
q Filter slarm signal See description in Operator’s Manual
) Sound power level (L)) 40dB{A) 404B(A) 40 dBIA)
5} Dispossl Se See description m Operator’s Manual, wwwairmaster-ascomlen/
Specific requirements 2018
Thermal efficency >73% »73% >73%
Internal specific fan power (SFP,, ) 1354 Wi{m?/s) 1405 W/im?/s) 1552 Wiim?/s)
Bl Manufacturer Armaster
b) Model AM 1000 AM 1200 DV 1000
(= Typobgy Non-residential ventilation unit / Bidirectional ventiation unit
d  Typectdiveinstaled Variable speed drive (VSD)
el Type of heat recovery system Recuperative hest exchanger / Counterfiow heat exchanger
f) Thermal efficiency 80% B4% 81%
g Nemingl flow rate 0264 mi/s 0284mils 0230 m¥/s
S50 m*h 950 m?/h 1044 min
h) Electric power input 023xW 017 kW 035 kW
i} Internal specific fan power (SFP,) TTLWimdls) 451 Wimi/s) 638 W/(m?Is)
0214 W/m?/h) 0138 W/(m?/h) 0177 Wim3/n)
i Facevelooty 08mis 08mis 10mis
K Nominal external pressure (4p, _) 20Pa 20Ps 100Pa
] Internal pressure drop of ventlation components 194 Pa 85Pa 40Pz
m}  Internal pressure drop of non-ventilation Water Comfort Heater 10P2 Water Comfort Heatern 10Pa Undisclosed
components (Ap_ )
n  Statcefficencyoffans 559% 38% 47%
o) Maxomum external leakage rate 2%@400Ps 2% @400Ps 2%@400Pa
Maxmum internal leakage rate 2%@250Pa 2% 9250Pa 2%@250Pa
p) __ Energyperformance of the fiters 261 kWh/a, Class A- 450 kWn/a, Class A- 403 kWh/z Class A~
q Filter slarm signal Se See description n Operater’s Marual
fl___ Seundpowerlevel (L) 40dBiA) 404B(A) 47 dBJA)
s Dispossl Se Sse description n Operator’s Manua, wwwairmaster-ascomlen/
Spedcific requirements 2018
Thermal efficiency >73% >73% >73%
Internal specific fan power (SFF_ ) 1270 Wiim¥/s) 1350 W/m?ss) 1257 Wim?/s)
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Product information according to "COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012, ANNEX |, 3. PRODUCT INFORMATION
REQUIREMENTS, table 2 - Information requirements”.

Description Symbol Unit CC150 CCS00
Rated cazactty fer cooing P.. forcooling W] 3 33

Rated capacity for heatng P..  forhesting kW] Net relevant Net relevant
Rated power input for cooling P, [kw] 0l 10

Rated power ingut for heating P kW] Net relevant Not relevant
Rated Energy efficiency ratio EER, [ 40 32

Rated Coeffiient of performance COP, H Netrelevant Net relevant
Power consumptien m thermestat-c¥ mode Pe W 0 0

Power consumption in standby mode P! w 0 0

Electricity consumption of double duct appiances QE [KWr/z] S0 364

Sound power level L [dB(A)] <30 44

Global warming potental GWP lgCO2eq] 1430 2088
Ceontact details for obtaining more information Airmaster A/S, Industrive) 535, DK-5500 Azrs
Description Symbol Unit CC800 CC1000
Rated capacity for cooling B for cooling [kW] 52 65

Rated cazacty for heatng P: forhestng W] Netrelevant Net relevant
Rated power input for cooling Foen [KW] u 13

Rated power input for heating Pors [Kw] Not relevant Notrelevant
Rated Erergy e¥ficency ratic EER. H 47 45

Rated Coeffoient of performance COP, M Not refevant Not relevant
Power consumption in thermostat-off mode P w 0 0

Power consumpticn = standty mede Pre W 0 0
Electricity consumption of dousle duct appiances Qs Wra 383 508

Sound power level | [dBA) 45 54

Global warming potental GWP [kgCO2eq] 2088 2088

Contact details for obtaining more information
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EC Declaration of Conformity

Manufacturer  Airmaster A/S
Industrivej 59
DK-9600 Aars

Denmark

herewith declare that the following air handling unit / cooling module (series and type (serial numbers)

Product AM 150 (3404252-3499999),
AM 300 (3000006-3099999),
AM 500 (0314234-0395999),
AM 800 (0908896-0999999),
AM 900 (0501721-0599989),
AM 1000 (1002448-1099999),
DV 1000 (3300368-3399999),
AM 1200 (0800422-0899999).
AM 150 (3404252-3499999) with CC 150 (3600001-3699999)
AM 500 (0314234-0399999) with CC 500 (1300768-1399999),
AM 800 (0908896-0999993) with CC 800 (1400864-1495999),
DV 1000 (3300368-3399999) with CC 1000 (1800049-1895999)

is in conformity with provisions of the following EC directives

Directives DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006
of machinery,
DIRECTIVE 2014/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014
on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,
DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009
establishing a framewaork for the setting of ecodesign requirements for energy-related products.

Reservation This declaration is not valid if modifications are made to the product without approval by Airmaster A/S.

Place Aars

Date 2020-12-01

Signature ﬂ\’
Kim Jensen
CEO
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