




SORKE spol. s r.o. Hradišťská 407
533 52 Pardubice Tel.: 466 530 804

REKUPERAČNÍ ODSAVAČ 
DO ZDI (PASIVNÍ)

Odsavač HR2 je kompaktní rekuperační 
výměník uložený v plastové skříní s vnitřní 
žaluzií. Je určen k uchycení do vnitřní zdi a 
připojení na kruhové přívodní a odtahové 
potrubí s externími ventilátory pro přívod a 
odvod vzduchu z venku.
Je vhodný pro větrání obytných i provozních 
místností, kanceláří, plaveckých bazénů, 
školních tříd, šaten apod..

Odsavač HR2 napojený na kruhové potrubí 
s radiálními ventilátory zajišťuje předání 
tepla z odsávaného proudu vzduchu 
nasávanému filtrovanému čerstvému 
vzduchu ve vysoce účinném plastovém 
výměníku. Čerstvý předehřátý filtrovaný 
vzduch z venku je nepřetržitě vyfukován do 
místnosti za současného odsávání 
znehodnoceného, vlhkého vzduchu . 
HR5 je provedení s nástavci na  kruhové 
potrubí na vnitřní straně a osazen vnější 
žaluzií. Toto provedení je určeno k osazení 
do venkovní zdi s napojením na vnitřní 
kruhové potrubí pro přívod a odtah vzduchu 
z vnitřních místností.

Materiál a barva
Skříň odsavače- šedý nárazuvzdorný plast 
Vnitřní mřížka – krémový plast
Venkovní žaluzie – krémový plast

Rozměry
590 x 380 x 600 mm

Filtry
Pěnový polyuretan

Výměník
Polymerový omyvatelný plast

Hmotnost 9,0 kg

• Provedení bez ventilátorů

• Snadná montáž 

• 70% účinnost rekuperace tepla

• Nízká tlaková ztráta – 100 Pa při 600 m3/h 

• Nástavce pro napojení potrubí ∅315 mm 

• Vyrobeno z plastu
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Odsavač HR2 je určen pro osazení do zdi, 
tak aby vnitřní žaluzie přiléhala na vnitřní 
stěnu. To zajišťuje sklon 3º   směrem od 
vnitřní žaluzie pro odvedení kondenzátu. 
Napojení na hadici odvodu kondenzátu 

∅ 22 mm je vyústěno ve spodní části mezi 
kruhovými nástavci.

Odsavač potřebuje pouze příležitostné 
vyčištění.
Zamáčknutím dvou úchytů  vnitřní žaluzie je 
možno jednoduchým způsobem uvolnit kryt 
s filtry a následně vyjmout  rekuperační 
vložku. K vyčištění je možno použít 
vysavač, případně filtry i výměník vyprat 
v teplé mýdlové vodě.
Pro velmi znečištěné prostředí je 
doporučeno čistit odsavač nejméně jednou 
za tři měsíce.
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Příslušenství

Filtr (2ks) HR2RF2
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Název/popis výrobku: 

JEDNOTKA PASÍVNÍ REKUPERACE TEPLA HR2 

 

Název modelu      Čísla dílů 

HR2       37 04 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrzuji, že výše uvedený výrobek se vyrábí v souladu s požadovanými evropskými 

směrnicemi a že k označení shody je použita značka CE. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis nečitelný       13. února 2008  

Lee Austin, ředitel operací      Datum 

 

 

BS EN ISO 9001:2000 

Osvědčení BSI č. FM 01792 

VAF 3.17 0505 
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